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Značka
Tato značka je základem jednotné 
grafické prezentace firmy ceeses. Tvar 
a barevnost jsou závazné a neměnné. 
Veškeré používání se řídí předpisy 
uvedenými v tomto manuálu.



Definice
Značka vychází z písma Proxima Nova 
a je doplněná obrazovou značkou. 
Umístění obrazové značky je 
povoleno ve dvou variantách. Jejich 
poměr a umístění jsou neměnné.

varianta B

varianta A



Obrazová 
značka
Obrazovou značku tvoří „labyrint“ 
z písmen c–e–s. Lze ji používat jako 
samostatný symbol.



Ochranná 
zóna
Ochranný prostor značky vymezuje 
minimální vzdálenost značky od okraje 
stránky, textu nebo obrazu (případně 
jeho motivu).

x

x

xx

x

x

x

x

xx



Minimální 
velikost
U varianty A je minimální šířka loga 
20 mm. U varianty B je minimální šířka 
loga 15 mm. Pro určení minimální 
velikosti značky je rozhodující její 
čitelnost. U některých technologií 
(sítotisk, výšivka...) může být minimální 
velikost značky větší než uváděných 
20 a 15 mm.

20 mm

15 mm

varianta B

varianta A



Základní
barevnost
Světlá modrá
PANTONE: 299 C
CMYK: 80, 16, 0, 0
RGB: 0, 161, 223
HEX: 00a1df
AVERY: 784
RAL: 5012

Tmavá modrá
PANTONE: 281 C
CMYK: 100, 88, 38, 35
RGB: 0, 31, 91
HEX: 001f5b
AVERY: 783
RAL: 5003



Jednobarevné 
varianty
Světlá modrá
PANTONE: 299 C
CMYK: 80, 16, 0, 0
RGB: 0, 161, 223
HEX: 00a1df
AVERY: 784
RAL: 5012

Tmavá modrá
PANTONE: 281 C
CMYK: 100, 88, 38, 35
RGB: 0, 31, 91
HEX: 001f5b
AVERY: 783
RAL: 5003



Pozitiv
a negativ
Ukázka tvorby pozitivní a negativní 
varianty.



Barevnost
na podkladu
Princip použití základní varianty 
logotypu na různých barevných 
podkladech.

světlá modrá

bílá

tmavá modrá

0% K – 29% K

30% K – 100% K



Barevnost
na podkladu
Princip použití světlé a tmavé modré 
varianty logotypu na různých 
barevných podkladech.

světlá modrá

bílá

tmavá modrá

0% K – 29% K

30% K – 100% K



Barevnost
na podkladu
Princip použití pozitivní a negativní 
varianty logotypu na různých 
barevných podkladech.

světlá modrá

bílá

tmavá modrá

0% K – 39% K

40% K – 100% K



Zakázané 
modifikace
Mezi zakázané modifikace patří 
změna barev, použití jiných barev než 
je specifikováno v tomto logo 
manuálu, rozšiřování či deformování 
logotypu a změna umístění či velikosti 
obrazové značky oproti textu.


