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UVODNI SLOVO

Gratulujeme k zakoupeni stroje Loncin X-Wolf 200. Tato pfirucka
obsahuje dulezité bezpe€nostni informace. Poskytuje informace
o specidlnich technikdch a dovednostech nezbytngch k fizeni
této €tyrkolky. Zahrnuje také podrobnosti o provozu a nezbytn(
postup Udrzby pro bezpe€¢ng provoz.

DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY:

Vénujte pozornost upozornénim a varovngm Stitkdm na této
&tyrkolce. Ctyrkolku by nemél fidit nikdo mladsi 16 let. Uchovavejte
tento manual ve vodotésném obalu a skladujte v misté na vasi
ctyrkolce k tomu uréené. Nedodrzovani varovani obsazen(ch v této
pfirucce mUze mit za nasledek vazné zranéni nebo smrt.



DULEZITE UPOZORNENI
PRO RODICE A DOSPELE

Tato ¢tyrkolka neni hracka. Nez na ni nechate jezdit svoje dité, méli byste
porozumét instrukcim a varovanim uvedengm v tomto manudlu. Poté se
ujistéte, Ze jim rozumi i vase dité. Tato ¢tyrkolka by meéla byt pouzivana pouze
pod pfimgm dozorem dospélého. Nikdy neprecenujte svoje schopnosti.

Vyhnéte se vysokgm rychlostem, ostrgm zatackam a pfili§ nerovnému terénu.
Rodi€e by meéli padku plynu nastavit na nizsi rychlost, pokud dité neni
dostatecné vyjezdéné a kompletné si neosvajilo fizeni €tyrkolky. Nikdy tuto
Ctyrkolku nefidte za Spatngch svételngch podminek. Déti se lisi ve sv{ch
schopnostech. Neékteré nemusi bgt schopné fidit ¢tyrkolku bezpecné. Rodice
by je tak méli nechat fidit jen pokud tuto schopnost prokazou. Pokud dité
nema dostatek zkuSenosti pro fizeni ¢tyrkolky, mélo by projit zaskolenim
rodice.



Kdykoli uvidite nize zobrazené symboly, fidte se jejich pokyny. Vzdy dodrzujte
bezpecné postupy pro provoz a Gdrzbu.

| varovini T pozor |

NEBEZPECI

Nedodrzovani VYSTRAH.

CO SEMUZE STAT

VAROVANI identifikuje specialni pokyny
nebo postupy, které pokud nebudou

spravné dodrzeny, mohou mit za
nasledek vazné zranéni nebo smrt.

JAK ZABRANIT NEBEZPECi

Petlivé si prectéte véechna VAROVANI
v této pfiru€ce a v zdmu viastni
bezpecnosti dodrzujte jejich pokyny.

Tento v{gstrazng symbol oznacuje
specialnipokyny nebo postupy, které
pokud nebudou presné dodrzeny,
mohou mit za nasledek poskozeni
nebo zni¢eni zafizeni.

POZNAMKA

Tentosymbolpoznamkyoznacujebody
zvladstniho z3jmu pro efektivngjsi a
pohodIngjsi provoz.

NEDODRZENi VAROVANI OBSAZENYCH V TETO PRIRUCCE, MUZE MIT ZA
NASLEDEK VAZNE ZRANENI NEBO SMRT.




DULEZITE UPOZORNENI

Jizda v terénu je Uzasng sport a doufame, Ze si ho uZijete naplno.
Toto vozidlo je navrZeno a vyrobeno primarné pro pouziti v terénu.

Provozovani tohoto vozidla na jakékoli verejné silnici, ulici a dalnici je nebezpecné.
Ctgrkolka musi bgt fadné registrovana pro provoz na verejngch komunikacich a
fidi€¢ musi mit platng fidi€skg prikaz. Vzdy se fidte zakony platngmi v zemi, kde
¢tyrkolku provozujete.

Pred prvni jizdou si peclivé prectéte tuto pfirucku. Obsahuje ddllezité bezpecnostni
informace. Nikdy neprovozujte tuto ¢tyrkolku bez fadného zaskoleni. Zacatecnik by
mél pfed zahajenim provozu tohoto vozidla absolvovat Skolici kurz.

Nikdy nedovolte, aby tuto ¢tyrkolku obsluhovalo samo dité, pokud je mladsi 16 let.
Pouzivani této ctyrkolky détmi mladsimi 16 let mize vést k vaznému zranéni ditéte.
Bud'te proto vzdy na blizku a dbejte na jeho bezpe€nost. Dokonce ani mladi lidé od
16 let nemusi mit dovednosti, schopnosti nebo Usudek potifebné k bezpe¢nému
provozu této ¢tyrkolky. Mladez od 16 let véku by proto méla bgt kontrolovana
dospélgmi i poté, co se zGcCastni Skoleni. V zajmu ochrany své bezpecnosti se
ujistéte, Ze pouzivate vozidlo legalné, dbejte na ochranu Zivotniho prostiedi a
respektujte prava ostatnich lidi.
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BEZPECNOSTNI POKYNY

CTYRKOLKA NENI HRACKA A JEJI PROVOZ MUZE BYT NEBEZPECNY. Se
Ctyrkolkou se zachazi odliSné od ostatnich vozidel, vEetné motocykll a
automobild. Ke kolizi nebo pfevraceni mdze dojit rychle, a to i pfi bézngch
manévrech, jako je zataCeni a jizda po kopcich nebo pfes prekazky, pokud
nedodrzite pfislusna preventivni opatreni.

Pokud nebudete postupovat podle téchto pokynd, miaze dojit k URAZU NEBO
SMRTI.

Peclive si prectéte tuto pfirucku a vSechny stitky a postupujte podle popsan(ch
provoznich postupl. Nikdy neprovozujte Cctyrkolku bez fadngch pokynd.
Absolvujte Skoleni. Zacatecnici by méli absolvovat Skoleni od certifikovaného
instruktora. Nikdy nedovolte ditéti mladSimu 16 let pouzivat ¢tyrkolku bez dozoru
dospelgch. Nikdy neprovozujte ¢tyrkolku na verejné silnici, ulici nebo dalnici,
pokud neni €tyrkolka radné registrovana a pokud nemate platng fidi€skg prikaz.

Pied nebo béhem pouZzivani této ¢tyrkolky nikdy nekonzumujte alkohol ani drogy.
Nikdy neprovozujte ¢tyikolku, pokud nemate schvalenou prilbu, kterd spravné
sedi. Méli byste také nosit ochranu o¢i (obli¢ejovy stit nebo br{le), rukavice, boty,
kosili nebo bundu s dlouhgm rukdvem a dlouhé kalhoty.
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Pfi jizdé v nezndmém terénu jedte vzdy pomalu a bud'te velmi opatrni. Pfi provozu
Ctyrkolky budte vzdy opatrni pfi zméné terénnich podminek. Pfi otaceni vzdy
dodrZujte spravné postupy popsané v této pfirucce. Nez se pokusite otacet vyssi
rychlosti, procviCte si zataceni pfi nizkgch rychlostech. Neotacejte se nadmérnou
rychlosti.

Nikdynejezdétevprilisdrsném, kluzkémnebonezpevnénémterénu,dokudneziskate
dovednosti potiebné k ovladani ¢tyrkolky v takovém terénu. Na téchto druzich
terénu budte vzdy opatrni. Béhem provozu méjte obé ruce na fiditkach a obé
nohy na stupackach ¢tyrkolky. Vzdy kontrolujte, zda je vase ¢tyrkolka v bezpeci.
Vzdy dodrzujte postupy kontroly, 0drzby a harmonogramy popsané v této
priru€ce. Nikdy se nepokousSejte o skoky nebo jiné kaskadérské kousky. Jezdéte
vzdy rychlosti, kterd odpovida terénu, viditelnosti, provoznim podminkam a
vadim zkuSenostem.
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Nikdy neprekraCujte stanovenou nosnost ¢tyrkolky. Naklad by mél bgt spravné
rozlozen a bezpecné pripevnén. Snizte rychlost pfi preprave nakladu nebo tazeni
privésu a postupujte podle pokynt v této pfirucce. Pfi brzdéni si ponechejte vetsi
vzdalenost k zabrzdéni.

Nikdy neupravujte €tyrkolku nespravnou instalaci nebo pouzitim nespravného
prislusenstvi.

Nikdy neprovozujte €tyrkolku na kopcich pfilis strmgch nebo nad vae schopnosti.
Cvicte na mensich kopcich, nez se pokusite o vétsi kopce. Pfi stoupani do kopce
vzdy dodrzujte spravné postupy popsané v této prirucce. Nez vyrazite na jakgkoli
kopec, peclivé zkontrolujte terén. Nikdy nejezdéte do kopce s nadmérné kluzkgm
nebo nezpevnéngm povrchem. Posufite svoji vahu dopfedu. Nikdy nahle
nepoustéjte plyn a neprovadejte ndhlé zmény rychlosti. Nikdy neprekracujte
vrchol kopce vysokou rychlosti.

Vzdy pouZivejte pneumatiky velikosti a typu uvedené v této prirucce. Vzdy
udrzujte spravny tlak v pneumatikach, jak je popsano v této pfirucce.

Nikdy se nepokousSejte jezdit pres velké prekazky, jako jsou velké kameny nebo
padlé stromy. P¥i jizdé pfes prekazky vzdy dodrzujte spravné postupy popsané v
této pfirucce. Pokud se pfi stoupani do kopce zastavite nebo zacnete couvat, vzdy
postupujte podle spravngch postupd. Abyste se vyhnuli zpomaleni, pouZijte
spravng rychlostni stupen a pfi stoupani do kopce udrzujte stalou rychlost. Pokud
se zastavite, postupujte podle zvlaStniho postupu popsaného v této prirucce.
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Pfi smyku nebo prokluzovani budte vzdy opatrni. Naucte se bezpe€né ovladat
smyk nebo prokluzovani, cvi€enim pfi nizkgch rychlostech a na rovném, hladkém
terénu. Na extrémné kluzkém povrchu, jako je led, jezdéte pomalu a bud'te velmi
opatrni, abyste snizili riziko smyku nebo ztraty kontroly.

Nikdy nejezdéte v rychle tekouci vodé nebo ve vodé hlubsi, nez je doporuceno v
této pfiruc¢ce. Pamatujte, Ze mokré brzdy mohou mit sniZzenou brzdnou schopnost.
Po opusténi vody vyzkousejte brzdy. Pokud je to nutné, nékolikrat je opakované
stisknéte, aby ziskaly zpét stejng brzdng ucinek.

Pri jizdé z kopce a pfi brzdéni v kopci vzdy dodrzujte spravné postupy popsané v
této priru€ce. Nez vyrazite z jakéhokoli kopce, peclivé zkontrolujte terén. Posurite
svoji vahu dozadu. Nikdy nejezdéte z kopce vysokou rychlosti. Vyvarujte se
sjizdéni z kopce pod Uhlem, kter( zpUsobi, Ze se ¢tyrkolka prudce nakloni na jednu
stranu. Kde je to mozné, jezdéte z kopce piimo dolu.

Pfi prejizdéni svahu vzdy dodrzujte spravné postupy popsané v této pfirucce.
Vyhgbejte se kopcim s pfilis kluzkgm nebo nezpévnéngm povrchem. Nikdy se
nepokousejte ¢tyrkolku otacet na jakémkoli kopci, dokud nezviadnete techniku
otaceni popsanou v této pfiru€ce na rovném povrchu. Pokud je to mozné,
neprechazejte pres strmy kopec. Pred jizdou v nové oblasti vzdy zkontrolujte, zda
zde nejsou prekazky.
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MOZNE NEBEZPECI
Provozovani tohoto vozidla bez fadngch pokyna.
CO SE MUZE STAT

Riziko nehody se znacné zvySuje, pokud operator nevi, jak spravné
provozovat toto vozidlo v rdzngch situacich a na rdzngch typech terénu.

JAK ZABRANIT RIZIKU

Zacatecnici a nezkuSeni jezdci by méli absolvovat Skoleni. Poté by si méli
pravidelné procvicovat dovednosti ziskané béhem kurzu a operacni techniky
popsané v této priruéce pro obsluhu. Dalsi informace o skoleni ziskate u
autorizovaného prodejce.
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MOZNE NEBEZPECI

Nespravna manipulace s benzinem.

CO SEMUZE STAT

Benzin mdZze zacit horet a vy byste se mohli spalit.
JAK ZABRANIT NEBEZPECI

Pfi doplhovani paliva motor vzdy vypnéte. Nedoplfiujte palivo hned po vypnuti
motoru, kter( je stale velmi horky. Pfi doplfiovani paliva nevylijte benzin na
tlumi€ v{fuku / potrubi nebo motor. Nikdy nedoplfiujte palivo, pokud koufite
nebo se nachazite v blizkosti jisker, otevieného ohné nebo jingch zdroju
vzniceni. Pfi prepravé €tyrkolky v jiném vozidle se ujistéte, Ze je umisténa ve
vodorovné poloze a jeji palivovg kohout je v poloze ,VYPNUTO". V opacném
pripadé muze z palivové nadrze nebo karburatoru unikat benzin.

CO SE MUZE STAT

Benzin je jedovat{ a mze zpUsobit zranéni.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI

Pokud spolknete trochu benzinu, vdechnete hodné benzinovgch vgpard nebo
pokud se vam benzin dostane do o¢i, ihned vyhledejte Iékare. Pokud se benzin

rozlije na pokozku, okamzité ji omyjte vodou a mgdlem. Pokud se vdm na
obleceni rozlije benzin, okamzité se previéknéte.
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I VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI
Nespravna funkce zpatecky.
CO SE MUZE STAT

Mohli byste narazit do prekazky
nebo osoby stojici za ¢tyrkolkou a
zpUsobit ji vazné zranéni.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI

Kdyz volite zpatecku, ujistéte se,
Zze za vozidlem nejsou zadné
prekazky nebo osoby. Pokud je
bezpe¢né  pokracovat, jedte
pomalu.

I VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI

Startovani nebo spusténi motoru v
uzavieném prostoru.

CO SEMUZE STAT

V{fukové plyny jsou jedovaté a
behem kratké doby mohou
zpusobit bezvédomi a smrt lidi.

JAK ZABRANIT NEBEZPECi
Ctyrkolku vzdy startujte a
provozujte % oblasti s
odpovidajicim vétranim.
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| VAROVANI

MOZNE NEBEZPECIi

Provozovani tohoto vozidla v hluboké nebo rychle tekouci vodeé.
CO SE MUZE STAT

Pneumatiky se mohou vznaset a zpUsobit ztratu trakce a ztratu kontroly nad
¢tyrkolkou, coz by mohlo vést k nehodé.

JAK ZABRANIT RIZIKU

Nikdy nejezdéte v rychle tekouci nebo hluboké vodé. Nez se pokusite
prekonat jakoukoli vodu, zkontrolujte hloubku a proud vody. Voda by neméla
Jit nad stupacky. Pamatujte, Ze mokré brzdy mohou mit snizenou brzdnou
schopnost. Po opusténi vody vyzkousSejte brzdy.

1-8



I VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI

PretiZzeni tohoto vozidla, nespravné prevazeni nebo tazeni nakladu.

CO SEMUZE STAT

Pretizeni mdze zplsobit zmény v ovladani vozidla, které by mohly vést k
nehodé.

JAK ZABRANIT NEBEZPECIi

Nikdy neprekracujte uvedenou nosnost tohoto vozidla, véetné fidiCe, jakoz i
dalSich nakladl a pridaného pfislusenstvi. Naklad by mél bgt spravné rozlozen
a pfipevnén. Snizte rychlost pfi prepravé nakladu nebo tazeni pfivésu. Pri
brzdeni si nechejte vétsi vzdalenost. Pri prfepravé nakladu nebo tazeni pfivésu
se vzdy fid'te pokyny v této prirucce.

1-9



=
i
/! Ij\
mm) )/
268 SN0
260% : 2897
AERY 268

LOKACE VAROVNYCH STITKU

2-1



Prectéte si vSechny stitky na této €tyrkolce a porozumejte jim. Obsahuji dulezité
informace pro bezpec¢ny a spravny provoz vasi Ctyrkolky. Nikdy z vozidla
neodstranujte zadné Stitky. Pokud je néktery Stitek obtizné Citelng nebo se
odlepi, vyzadejte si novg u vaseho prodejce.

AVAROVANI

Jizda na této ctyrkolkce, pokud
jste mladsi 18 let, zvysuje vasi
sanci na tézke zranéni nebo
smrt.

Nejezdéte na této ctyrkolce,
pokud jste mladsi 16 let, bez

dozoru dOSpélé OSObg' 370310831

2.

w

MAXIMALNI ZATIZENI: 30 kg
(66 Ibs)

370310856

MAXIMALNI ZATIZENI: 20 kg
(44lbs)

370310855
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4.

Nespravné pouziti ATV miZe mit za
nasledek ZAVAZNE ZRANENI nebo SMRT.

~

ry | b

VZDY NIKDY NIKDY NEVOZTE NIKDY
POUZIVEJTE NEJEZDETE NA SPOLUJEZDCE ~ NERIDTE PO
SCHVALENE VEREJNYCH (PLATI POUZE V ALK%%(']‘[L &

PRILBY A KOMUNIKACICH NEKTERYCH DROG
OCHRANNE BEZ RADNE ZEMICH)
POMUCKY REGISTROVANE
CTYRKOLKY A
RP

NIKDY NERIDTE

bez fadného tréninku nebo pouceni

rychlostmi prili§ vysokgmi nad vase schopnosti nebo
podminky na verejngch komunikacich - maze dojit ke kolizi
s jingm vozidlem

vZpy

pouZivejte spravné techniky jizdy, abyste zabranili
prevraceni vozidla na kopcich, v nerovném terénu
a v zatackach

se snazte vyhnout zpevnéngm povrchdm - chodnik
muze vazné ovlivnit manipulaci a ovladani

PRECTETE SI NAVOD K OBSLUZE A DODRZUJTE
VSECHNY INSTRUKCE A VAROVANI.

370310828

Pfi fazeni prevodov(ch stupid musi
bt vozidlo zastaveno. Razeni za jizdy
muze vést k poskozeni pfevodovky.

370310834

NIKDY nejezdéte se spolujezdcem.
(PLATi POUZE V NEKTERYCH ZEMICH)

Spolujezdec mUze zplsobit
ztratu kontroly, coz muze mit
za naslede ZAVAZNE
ZRANENI nebo SMRT.

370310832
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A VAROVANI

Nespravng tlak v pneumatikach nebo
pretizeni mdze zpUsobit ztratu kontroly.
Ztrata kontroly mlze mit za nasledek
vazné zranéni nebo smrt.

Tlak studené pneumatiky:
vpredu: 6,5 psi (45 kPa)
vzadu: 6,5 psi (45 kPa)

Maximalni celkova nosnost tazného
zafizeni: 100 kg

370310854

DULEZITE INFORMACE O REMENU POHONU

uZivani  nebo

Zanedbani,  Spatné
prevodovk

nedostatecnd = Udrzba C
mohou mit za naslede
osSkozeni nebo poruchu femenu.
ontrola hnaciho Femenu pFevodoka
je nutna minimalné kazdgc
2000 km nebo po roce

pouZivani,  _podle toho, co
nastane drive, ~ protoze  hnaci
femen se pii bézném pouzivani

opotiebovava. Je-li vozidlo vystaveno

intenzivnimu ~ pouzivani, je- nutn3
castejsi kontrola. Dojde-li k
nadmérnému prokluzu femene,
nejezdéte s vozidlem, dokud
nebudou _poSkozené  sgucasti
opraveny, viz uzZivatelskd prirucka.

370310833
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POPIS A IDENTIFIKACE

Zaznamy o identifikaénim Cisle

Poznamenejte si identifikacni Cislo
vozidla (VIN) a ¢&islo motoru do
nasledujicich poli uréengch pro
pomoc pfi objednadvani nahradnich
dild u vaseho prodejce nebo pro
referenci v pfipadé odcizeni ATV.

1. Identifikaéni éislo vozidla

2. Cislo motoru

Identifikaéni €islo (VIN)

Identifikacni  Cislo vozidla je
vyrazeno do rdmu. Toto
identifikacni Cislo vozidla se
pouzivd Kk identifikaci vasi
ctyrkolky.

Cislo motoru (1) je vyrazeno na levé
strané skfiné motoru pod valcem.
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Cislo ramu (2) je vyraZeno na ramu,
na prave strané mezi prednimi koly.

() 2

\

VIN je vpravo nahofe za ramem.

CHONGQING LONCIN MOTOR CO. , LTD.
O— T3

@—— e9%167/2013+ 11008

@ FeLLCLSL20X XXX XX
@ 380kg
& A1 B5Okg
®— A2 230kg

T1 71213
100kg

1: Kategorie

2: Cislo typu schvaleni

3:VIN

4: Maximalni pfipustna hmotnost naloZeného vozidla (odhad)
5-6: Maximalni pfipustna hmotnost (odhad) na napravu

B-1: Maximalni pripustna pfipojna hmotnost na zadni
spojovaci bod, privés
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Popis ¢asti étyrkolky

1 @ 2 3 4 5 ® Paka plynu

® Vitko nadrze
® Sedadlo

@ Ulozng prostor

pod sedadlem
® Vifuk

® Piednikolo

@ Palivovy ventil

Zadni kolo
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OVLADACI PANEL

| VAROVANI

OznacCuje potencidlni nebezpedi,
které mUze mit za nasledek vaziné
zranéni nebo smrt.

Hlavnivypinaé

Funkce pfislusngch poloh spinace
jsou nasledujici:

1.0OFF" & " Vsechny elektrické
okruhy jsou vypnuté, kli¢ mdze bgt
vyndan.

2.0N" OO " Pouze v této pozici
mze byt motor zapnut.

Pristrojova deska a ukazatele

1. Kontrolka vpred ,F* / kontrolka
zpétného chodu ,R".

2. Kontrolka neutrdlu ,N”
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Kontrolka neutralu ,N” se rozsviti a na

pristrojich  zobrazi N, kdyz je

prevodovka v neutralu.

3. Kontrolka zpatecky ,R" nebo
kontrolka selhani brzdy ,, " se
rozsviti a na pfistrojich zobrazi ,R",
kdyz je zafazena zpatecka.

4. Indikatory rychlomeéru

5. Pocitadlo kilometrd

6. Palivomér. Palivomér  ukazuje
mnozstvi paliva v palivové nadrzi. Se
snizovanim hladiny paliva se
indikace na displeji palivoméu

posouva smérem K ,E” (prazdng).

Prepinace svétel:

Pfepnutim prepinace do polohy , £D *
zapnéte potkavaci svétla a zadni
svetlo. Prepnutim prepinace do
polohy , £0 " zapnete dalkova svétla a
zadni sveétlo. Chcete-li vypnout
véechna svétla, prepnéte prepinac do
polohy ,OFF".

Spinac vypnuti motoru

Pokud je spinac v poloze RUN [ O ),
bude motor uveden do provozu.
Pokud je spina¢ v poloze OFF ( &),
motor nebude fungovat. Vypinac
motoru ovladad zapalovani a Ize jej
kdykoli pouzit k zastaveni motory,
zejména v pfipadé nouze. Pokud je
tento spinac v poloze ,OFF", motor se
nespusti. ()
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Startovani motoru

Stisknutim( ) ) tohoto  spinace
nechate motor startéru nastartovat
motor. POZNAMKA: Pokud je spinac
startéru  stisknut s hlavnim
vypinatem v poloze ,ON" a
vypinatem v poloze ,OFF“, bude
motor spoustéce aktivovan, ale motor
se nespusti. Pro nastartovani motoru
se ujistéte, Ze je spinaC zastaveni
motoru v poloze ,RUN".

Packa sytice
ZatlaCte packu sytiCe smerem doleva
az na konec, sytic tak bude vypnut.

@ Startovacispinaé @ Prepinat svétel
@ Spinac¢ vypnuti motoru @ Blinkry

® Klakson ® Packa sytice
@ Paka parkovaci brzdy
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Packa plynu
Zrychleni: Stisknéte packu plynu.
Zpomaleni: Uvolnéte packu plynu.

Pruzina packy se vrati do polohy pred
stisknutim a motor se vrati do

volnobézngch otacek. Pred .
nastartovanim motoru zkontrolujte @ Brzdova paka
vuli plynu, abyste se ujistili, ze @ Sroub omezovace plynové paky

funguje hladce. Jakmile s packou
plynu pohnete, ujistéte se, Ze se vraci
do klidové polohy.

@ Plynova paka



I VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI
Porucha funkce Skrtici klapky.
CO SE MUZE STAT

Packa plynu mize bgt obtizné
ovladatelnd, coz ztézuje zrychleni
nebo zpomaleni. To by mohlo
zpusobit nehodu.

JAK ZABRANIT NEBEZPECI

Pfed nastartovanim motoru vzdy
zkontrolujte funkci plynové packy.
Pokud nefunguje hladce,
zkontrolujte ddvod. Pred jizdou na
této Ctyrkolce problém odstranite.
Pokud nemU(zete problém najit
nebo vyresit sami, poradte se s
prodejcem.

Omezovaé rychlosti

Na skfini Skrtici klapky je Sroub, kterg je
navrzen tak, aby se plyn Gplné neotevrel,
i kdyz je packa plynu stlacena na
maximum. Zasroubovani Sroubu omezuje
maximalni dostupng vgkon motoru a
snizuje maximalni rychlost vozidla. Vase
Ctyrkolka byla dodana s nastavitelngm
omezovacem rychlosti.

Doporucujeme, aby vSichni zacate€nici
zaCali se zasSroubovangm Sroubem
omezovaCe rychlosti, aby omezili
rychlost, zatimco se uci. Jakmile se
zacatecnik seznami s ovladanim ATV,
mUze se Sroub vySroubovat a tim
zvySovat maximalni rychlost.

Dospéli by se méli rozhodnout, kdy

pfizpusobi ctyrkolku pro vétsi vgkon dle
Jezdeck(ch schopnosti svého ditéte.
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| VAROVANI \

MOZNE NEBEZPECI

Nespravné nastaveni omezovace
rychlosti a plynu.

CO SEMUZE STAT

Lanko skrtici klapky by mohlo bgt
poskozeno a zpUsobit nespravnou
funkci Skrtici klapky. Mohli byste
ztratit kontrolu, mit nehodu nebo
se zranit.

JAK ZABRANIT NEBEZPECI

Neotacejte sefizovacem rychlosti
o vice nez 20 mm (0,8 palce).

Packa brzdy

Brzdova paka je umisténa na
pravém fiditku. Predni brzdou
zatdhnete za paku smérem K
fiditkdm. Zkontrolujte vali paky
predni brzdy. Normalni vile je mezi
10 az 20 mm. (0,4 aZ 0,8 palce)
Brzdovou paku mUlzete sefidit
otocenim sefizovace.

10-20mm




Brzdovy pedal

Brzdovyg pedal je umistén na pravé
strané stroje. SeSlapnutim pedalu
se aktivuje zadni brzda. Pokud ma
Ctyrkolka CBS  (Kombinovang
brzdov{ systém), seslapnutim
pedalu aktivujete pfedni i zadni
brzdu.

Parkovaci brzda

Parkovaci brzda je umisténa na
levém Ffiditku. ZataZzenim paky
parkovaci brzdy smérem doleva az
na konec =zatdhnete parkovaci
brzdu. Zatdhnéte paku parkovaci
brzdy smérem doprava aZ na konec,
poté se parkovaci brzda
automaticky uvolni.

® Brzdovy pedal

@ Packa parkovaci brzdy
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| VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI
Nespravneé zatdhnete parkovaci brzdu.
CO SE MUZE STAT

Ctyrkolka by se mohla neogekavané rozjet, pokud neni pred spusténim motoru
zatazena parkovaci brzda. To by mohlo zplsobit ztratu kontroly nebo kolizi.
Pokud neni pfed spusténim motoru zatazena parkovaci brzda, mohla by se
Ctyrkolka neo€ekavaneé rozjet. To by mohlo zpUsobit ztratu kontroly nebo kolizi.
Pokud jezdite na €tyrkolce bez uvolnéni parkovaci brzdy, mohlo by to zplsobit
prehrati brzdy, ztratu brzdného v{konu a nehodu.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI

Pfed nastartovanim motoru vzdy zatdhnéte parkovaci brzdu. Pred jizdou vzdy
nezapomerte uvolnit parkovaci brzdu. Nezafazujte zpateCku, dokud se
Ctyrkolka zcela nezastavi.
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Palivovy kohout

Palivovg kohout je pod palivovou nadrzi.
Palivovg kohout ma tfi polohy:

Palivo proudi do karburatoru, zatimco
je paka je v této pozici ( {J ).

Pokud je paka v této poloze ( ® ), nebude
téct palivo.

Pokud vam béhem jizdy dojde palivo,
otocte packu do této polohy ( U ).
Rezervni palivo palivové nadrze se
naplni co nejdfive. Po doplnéni paliva
otoéte packu do polohy ( ] ).

POZNAMKA:

Pokud motor nebézi, vzdy otocte packu
do polohy ( e ).

Vicko palivové nadrze

Vicko palivové nadrze sejmete
otocenim vicka proti smeéru
hodinovgch rucicek.

ANV @ ’//")5‘
=aen AN\ AW 11 4 /
A

P =ALy 8
Og

@ Vicko palivové nadrze.
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I VAROVANI \
MOZNE NEBEZPECI
Preplnéni palivové nadrze mdze bt nebezpecné.
CO SE MUZE STAT

Pokud preplnite palivovou nadrz, mlGze palivo pfi jeho expanzi pretéct.
Roztahovani je zplsobeno teplem z motoru nebo ze slunce. Prehfaté palivo by
se mohlo snadno vznitit. Jakmile hladina paliva dosdhne spodni €asti plniciho
hrdla, pfestarte doplfiovat palivo. Nespravné tankovani ctyrkolky muize bgt
nebezpecné. Nedodrzeni bezpe€nostnich opatfeni pri doplfiovani paliva maze
vést k pozaru nebo k dgchani toxickgch vgpara.

JAK ZABRANIT NEBEZPECI

Palivo doplfujte na dobfe vetraném misté. Ujistéte se, Ze je motor vypnutg a
vyvarujte se rozliti paliva na hork{ motor. Nekurte a ujistéte se, Ze v okoli neni

otevieng ohen nebo jiskry. Zamezte vdechovani par benzinu. Pfi doplfiovani
paliva do ¢tyrkolek se nepfiblizujte k détem a zvifatim.
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Sedadlo

Chcete-li sedadlo vyjmout,
vytdhnéte jeho zadni stranu silou,
smeérem vzhdru. Pfi instalaci
sedadla zasurite v{stupky na piedni
strané sedadla do  drzakd
umisténgch na zadni strané
palivové nadrze a zatlaCte na
sedadlo vzadu smérem dold. Zadmky
sedadla by meély sméfovat do
gumovych otvord.

POZNAMKA: V7dy se ujistéte, Ze je
sedadlo bezpec€né zajisténo.

| VAROVANI

Nespravna instalace sedadla m(ze
bgt nebezpecna. Pokud byste
sedacku spravné nenainstalovali,
mohlo by se sedadlo posunout a
fidic bﬁ;( mohl ztratit kontrolu nad

Ctyrkolkou. Pfed jizdou se proto
vzdy ujistéte, ze jste ve spravné
pozici a ze je sedadlo bezpecné
pfipevnéno.
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Radici paka

Radici paka se pouzivd k fazeni
predni, neutrdlni a zpétné polohy
chodu ¢tyikolky.

POZNAMKA: Nikdy nepiefazujte
svUj stroj dokud ¢€tyrkolka nestoji a
nema volnobé&zné otacky. Nikdy pfi
fazeni nepouZivejte packu plynuy,
jinak by mohlo dojit k poSkozeni
motoru.
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Kontrolni tkony pied jizdou

Kontrolni seznam

Co délat pied nastartovanim motoru (Kli¢ vypnutg):

KONTROLNI o .
POLOZKY ZPUSOB PROVEDENI
Motorov( olej Zkontrolujte hladinu motrového oleje.

Chladici kapalina Zkontrolujte hladinu chladici kapaliny.

Kapaliny Zkontrolujte palivo, motorovy olej a hladinu chladici kapaliny.

Brzdova kapalina Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.

Netésnosti Zkontrolujte zda nedochézi k jakgmkoli Gnikam kapalin.

Plynova paka Nékolikrat zatlacte na plynovou paku pro kontrolu jeji funkénosti.
Ruéni brzda Zatahnéte ruéni brzdu pro ovéreni jeji funkénosti.

Tlak v pneu Zkontrolujte tlak v pneu a stav. Tlak nastavte dle zatizeni ¢tyrkolky.




KONTROLNI

POLOZKY ZPUSOB PROVEDENI
Zkontrolujte poskozeni a abnormalni vili kol a dotazeni matic.
Kola Specifikace to/éivé?o momentu viz KOLA A PNEUMATIKY v
POSTUPECH UDRZBY.
Chladic Zkontrolujte Cistotu chladice.
Manzety Zkontrolujte stav manzet.
Sedadlo Zkontrolujte, zda je sedadlo fidice na svém misté a spravné zajisténo.




KONTROLNI

N ZPUSOB PROVEDENI
POLOZKY uso 0
Pokud prepravujete naklad, respektujte nosnost ¢tyrkolky.
Zajistéte, aby byl naklad radné pripevnén k nosic¢tm.
Naklad Pokud tahnete privés nebo jiné vybaveni:

- zkontrolujte kouli a zavés
- dodrzujte tazng limit ctyrkokly
- zajistéte, aby byl privés radné pripevnén ke ctyrkolce

Ulozng prostor

Zkontrolujte, zda je zadni Glozn{ prostor spravné zajistén.

Podvozek a Zkontrolujte, zda pod vozidlem nejsou necistoty na
odpruzeni podvozku nebo odpruZeni a fadné je oCistéte.
Vzduchovy filtr Zkontrolujte a vycistéte vzduchov( filtr

Sani variatoru (CVT)

Zkontrolujte a vycistéte sani variatoru




Co délat pied nastartovanim motoru (kli¢ zapnutg)

KONTROLNI
POLOZKY

ZPUSOB PROVEDENI

Pristrojova deska

Zkontrolujte kontrolky na pfistrojové desce (béhem nékolika
prvnich sekund zapnuti tlacitka)

Zkontrolujte zpravy na pfistrojové desce

Zkontrolujte funkénost a €istotu svétlometd a koncov(ch svétel

Zkontrolujte funkénost potkavacich a dalkovgch svétel

Svétla Zkontrolujte funkénost brzdovgch svétel
Zkontrolujte funkénost a Cistotu smérov(ch svétel
Zkontrolujte funkénost vgstrazngch svétel

Klakson Zkontrolujte funkénostklaksonu

Hladina paliva Zkontrolovathladinu paliva
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Co délat po nastartovani motoru

KONTROLNI

. ZPUSOB PROVEDENI
POLOZKY
o Uplngm otocenim zkontrolujte, zda fizeni funguje ze strany

Vdle v fizeni na stranu.

Radici paka Zkontrolujte funk&nost fadici paky (F, N, R)
Jed'te pomalu vpred nékolik metrd a seslapnéte nozni brzdu a

Brzdy zmacknéte brzdovou packu. Brzdy musi plné zabrzdit. Paka a pedal
se musi pfi uvolnéni zcela vratit zpét do plvodni polohy.

Nouzové vypnuti Zkontrolujte spravnou funkénost nouzového vypnuti motoru.

Spinaci skfifika

Zkontrolujte, zda spinaci skfifika spravné funguje. Zjistite to tak, ze
klickem otocite do polohy "OFF" a poté zase zpét do polohy "ON".
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I VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI

Nezkontrolovani ¢tyrkolky pred zahajenim provozu. Neschopnost spravné
udrZzovat ¢tyrkolku.

CO SE MUZE STAT
MdzZe dojit k nehodé nebo poskozeni €tyrkolky.
JAK ZABRANIT NEBEZPECI

Vzdy pred pouzitim peclivé zkontrolujte, zda je Ctyrkolka v bezpe€ném
provoznim stavu. VZdy dodrzujte postup kontroly a tdrzby, jak je uvedeno v
uzivatelské prirucce.
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I VAROVANI Brzdy

MOZNE NEBEZPECi 1. Provoz brzd

Nespravné ovladani brzd pfi jizdé. Po startu vyzkousejte brzdy pfi nizké

CO SEMUZE STAT rychlosti, abyste se ujistili, ze funguiji
) . ) spravné. Pokud nékterd z brzd

Ztrata  kontroly a  zplsobeni neposkytuje  spravnou  funkci,

nehody. i . zkontrolujte opotifebeni brzdy a

JAK ZABRANIT NEBEZPECI hladinu brzdové kapaliny.

Brzdy vzdy pred jizdou vzdy

zkontrolujte. Nejezdéte na . . . .

¢tyikolce, pokud zjistite problém s 2. Brzdovy pedal a brzdové paky

brzdami. ~ Vyhledejte  svého Zkontrolujte spravnou vili

prodejce, aby jej zkontroloval, brzdového pedalu a brzdovgch pak.

pokud nemlzete problém sami Upravte je, pokud je vile nespravna.

opravit podle postupl nastaveni

uvedengch v této pfirucce.
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Palivo

Do své Cctyrkolky vzdy doplfujte
bézng bezolovnat% benzin.
Nepouzivejte olovnat{ benzin; mohlo
by dojit k poskozeni vnitfnich ¢asti
motoru. Pokud dojde ke Kklepani,
pouzijte benzin nebo prémiové
bezolovnaté palivo jiné znacky.

| VAROVANI

Nepfeplfiujte palivovou nadrz. Davejte
pozor, abyste nevylili palivo, zejména
na motor nebo v{fukové potrubi.
Ujistéte se, ze vicko palivové nadrze
je bezpecné uzavieno. Nedoplfujte
palivo hned po vypnuti motoruy, kterg
muZze bgt stale horkg.
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Motorovy olej

Vzdy pouzivejte motorovy olej, kterg se
hodi do Vasich okolnich podminek.

Okolni teplota / doporuceng olej:
5°C - 45°C / SAE10W40
-10°C - 35°C / SAE10W30
-20°C - 0°C / SAE 5W30

Ujistéte se, ze motorovy olej je na
spravné (rovni a podle potieby ho
doplrite.

Predepsana hladina oleje v klikove
skiini: 900 ml

Predepsana hladina motorového oleje

ve  w

prevodové skiiné: 400 ml

Hnacifetéz

1. Pravidelné maZte hnaci fetéz
schvalengm mazivem fetézu.

2. Retéz by mé&l mit prihyb 10-15
mm.

Paka skrtici klapky

Zkontrolujte paku Skrtici klapky a jeji
spravnou funkci. Musi se plynule
oteviit a po uvolnéni vratit zpét do
klidové polohy.

Baterie
Zkontrolujte  Cistotu  konektord
baterie, nastartujte motor a

zkontrolujte jeji vedeni.
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Prepinace
Zkontrolujte funkci vSech prepinact

a palivoveho kohoutu. Opravte podle
potieby pro spravnou funkci.

Pneumatiky

Mérdk tlaku pneumatik je soucasti
v{bavy této ctyrkolky a nachazi se v
brasné na naradi pod sedadlem.

Zmérte tlak v  pneumatikach
meéfidlem  tlaku  pneumatik a
nastavte tlak v prednich a zadnich
pneumatikach na 45 kPa (6,5 psi).

MOZNE NEBEZPECI

Provoz ¢tyrkolky s nespravngmi
pneumatikami nebo s nespravngm
tlakem v pneumatikach.

CO SE MUZE STAT

Provoz takové ¢tyrkolky mize zpUsobit
ztratu kontroly a nehodu.

~

JAK ZABRANIT NEBEZPECI

1. Tlak v pfednich a zadnich
pneumatikach vzdy nastavte na 45 kPa
(6,5 psi).

2. Jako predni pneumatiky vzdy
pouzivejte rozmer 22 x 7,0-10.

3. Jako zadni pneumatiky vzdy
pouzivejte velikost 22 x 10-10.

4. Pokud drazka v pneumatice poklesne
v disledku opotfebeni na 3 mm,
vymente ji.
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OVLADANI

I VAROVANI

Oznacuje potencialni nebezped¢i,
které mGze mit za nasledek vaznée
zranéni nebo smrt.

I VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI

Provoz ctyrkolky bez
vsech ovladacich prvkd.

CO SEMUZE STAT

Ztrata kontroly, kterd by mohla
zpusobit nehodu nebo zranéni.

JAK ZABRANIT NEBEZPECI
Peclivé si prectéte tento navod.
Pokud nerozumite  néjakému

ovladaci nebo funkci, zeptejte se
svého prodejce.

znalosti

Startovani studeného motoru

1.

2.

3.

® o

Zatahnéte parkovaci brzdu.

OtocCte palivovy kohout do polohy
~ON*

Prfepnéte vypinaC zastaveni motoru
do polohy ,RUN"

Otocte startovaci tlacitko do polohy
IION"

Zarad'te neutral.

Zatlacte packu sytie smérem doleva
az na konec.

Packu plynu nechte v zakladni poloze.
Stisknutim  startovaciho spinace
nastartujte motor

Zatlacte packu sytice do stiedni
polohy (zahfivaci  poloha) dokud
motor nenasko€i, poté uvolnéte

startovaci tlacitko. Pokud se motor
nespusti,
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uvolnéte startovaci spinat a 4. Postupné pridavejte plyn.
znovu jej stisknéte. Kazdé 5

startovani by nemélo bgt delsi . Jakmile h motor K doslahvne
nez 5 sekund; toto startovani by pgg:(%re?gncu otaCek, uvoinete
se nemélo opakovat vice nez P piynu.
tfikrat.
10. Nechejte motor 5 minut zahfivat. ! VAROVANI
Potom zatlacte packu sytice B . . B
smérem doprava. Pfed pouziim plynu méjte vzdy
. N radne zarazenou rychlost na radici
Nastartovani a zrychleni: pace.
1. Seslapnéte brzdu. "
Zpomaleni:

2. Uvolnéte packu plynu.

3. Radici paku zafadte pro pohyb 1. Plyn pOStUBné. uvolﬁujte.v .
dopfedu - "F". 2. Brzdy pouzivejte rovhomérne.

I VAROVANI

Pfed fazenim vzdy pustte plyn,
zastavte a motor nechte padnout do
volnobézngch otacek, jinak hrozi
poskozeni motoru.
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Zabéh motoru

Moy vwevs

vaseho motoru je mezi O a 20
hodinami. Prectéte si prosim velmi
peclivé nasledujici informace:

Beéhem prvnich nékolika hodin
provozu  Ctyrkolku  nadmeérné
nezatézujte.

Nikdy neprekracujte pfidani plynu
nad polovinu maxima.

Po kazdé hodiné provozu nechte
motor deset minut vychladnout.

Stfidejte otacky motoru.
Parkovani

Pfi parkovani zastavte motor a
zarfadte neutral. Otocte palivovyg
kohout do polohy , ®“ a zatdhnéte
parkovaci brzdu. Nikdy neparkujte
v kopci &i prudkgch stoupanich.

Nakladani

Tato cCtyrkolka mze prepravovat
naklad. Naklad mdze zmeénit
stabilitu a ovladani ¢€tyrkolky. Pfi
preprave nakladu musite pouzivat
zdrav( rozum a dobrg Usudek.

| VAROVANI

Pretizeni této Ctyrkolky, preprava
nakladu nebo jeho tazeni muize
zpusobit zmény v manipulaci s
vozidlem, které by mohly vést k
nehodé. Nikdy neprekracujte
uvedenou nosnost této ctyrkolky.
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Jizda na étyrkolce

I VAROVANI

Oznacuje potenciadlni nebezped;,
které mUze mit za nasledek vazné
zranéni nebo smrt.

Poznejte stroj pred jizdou

Tato ctyrkolka je pro rekreaéni
pouziti a tato €ast vénovana jizdé na
Ctyrkolce poskytuje obecné pokyny
pro jizdu na ¢tyrkolkdch pro
rekreani  jizdu. Dovednosti a
techniky popsané v této Casti jsou
vhodné pro vSechny typy jizdy. Jizda
na této ¢tyrkolce vyzaduje specialni
dovednosti. Nez se pustite do
obtiznéjSich manévrq, udélejte si €as
na osvojeni zakladnich technik.

Peclivé si preCtéte uzivatelskou pfirucku,
abyste porozuméli ovladani ovladacich
prvkd, nez zacnete jezdit. PreCtéte si
vSechny v(strazné a varovné Stitky na
vasi Ctyrkolce a vénujte zvlastni
pozornost bezpe€nostnim informacim.

Jezdéte opatrné a s usudkem. Pokud
nemate zkuSenosti, projdéte tréninkem.

Zacatecnici by méli absolvovat skoleni od
certifikovaného instruktora. Zacnéte
nejprve nizkou rychlosti, abyste se s touto
Ctyrkolkou seznamili, a to i kdyz jste
zkuSeng jezdec. Nepracujte s maximalnim
vgkonem, dokud nebudete zcela
obezndmeni s ovladanim ctyrkolky a jejim
vgkonem. Nez se pustite do obtizng&jsich
manévry, udélejte si €as na osvojeni
zakladnich technik.
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Nikdy nedovolte détem mladsim 16 let
jezdit na této ctyrkolce bez dozoru.
Tato Ctyrkolka je navrzena tak, aby
prepravovala pouze jezdce, nikdy
dalgiho spolucestujiciho. (plati pouze v
néktergch zemich).

Obleceni

VZdy noste schvalenou pfilbu, kterad
spravné sedi. Méli byste také nosit
ochranu o¢i (obli¢ejov{ tit nebo brgle),
rukavice, boty, bundu s dlouhgm
rukdvem a dlouhé kalhoty.

Nepouzivejte ¢tyikolku po poziti
alkoholu nebo drog. Vgkonnostni
schopnost jezdce jsou snizeny vlivem
alkoholu nebo drog.

Kontroly pred jizdou

Pfed jizdou vzdy provedte kontroly,
abyste zajistili bezpe€nost a Ffadnou
péci o svou ctyrkolku. Nejezdéte prilis
rychle nad vaSe schopnosti a
podminky v terénu.
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I VAROVANI
MO2ZNE RIZIKO

Jizda rychlosti pfili§ vysokou pro
vase schopnosti nebo podminky.

CO SEMUZE STAT

Ztrata kontroly nad ¢tyrkolkou, coz
muUZze vést k nehodé.

JAK ZABRANIT NEBEZPECI

Vzdy jezdéte rychlosti, kterad
odpovida terénu, viditelnosti a
provoznim podminkdm a vasim
zkuSenostem.

Omezovaé rychlosti

Pro jezdce, ktefi maji s timto
modelem méné zkuSenosti, je kryt
plynové paky vybaven omezovacem
rychlosti. ~ Omezova€  rychlosti
udrzuje plyn ¢astecné zavieng, ale

paka plynu bude stlatena na
maximum. Dotazeni sefizovaciho
Sroubu omezuje maximalni
dostupng vgkon motoru a snizuje
maximalni  rychlost  ¢€tyrkolky.
Dotazeni  sefizovaciho  Sroubu
snizuje maximalni rychlost a jeho
povoleni zvySuje nejvyssi moznou
rychlost.

@ Sroub omezovaée rychlosti
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Nakladani a prisluSenstvi
Pfi jizdé na Ctyrkolce s dodate¢ngm nakladem, jako je pfislusenstvi nebo

naklad, budte velmi opatrni. Manipulace se ¢tyrkolkou mize bgt nepfiznivé
ovlivnéna. Snizte rychlost pfi pfidavani dalSich zatézi.

Maximalni pripustna hmotnostpiivésu: 100kg(220Ib)

I VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI

Provozovani této ¢tyrkolky nebo nespravné prevazeni nebo taZzeni nakladu.
CO SE MUZE STAT

MdzZe zpUsobit zmény v ovladani ¢tyrkolky, které by mohly vést k nehodé.
JAK ZABRANIT NEBEZPECI

Nikdy neprekracujte uvedenou nosnost této €tyrkolky. Naklad by mél byt
spravne rozlozen a bezpecné pripevnén. Snizte rychlost pfi preprave nakladu
nebo tazeni pfivésu. Pri brzdéni si ponechejte vetsi vzdalenost. Pfi prepravé
nakladu nebo tazeni pfivésu se vzdy fidte pokyny v uzivatelské pfirucce.
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Za jizdy

Béhem jizdy méjte vzdy nohy na stupackach, jinak by se mohly dotknout kola
a zpUsobit vam zranéni. Vyvarujte se driftovani a skakani, mohli byste ztratit
kontrolu nad ¢tyrkolkou nebo se prevratit.

I VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI

Pokusy o driftovani, skoky a dalsi kousky.

CO SE MUZE STAT

ZvySuje pravdépodobnost nehody, véetné prevraceni.
JAK ZABRANIT NEBEZPECIi

Nikdy se nepokousejte o kaskadérské kousky, jako je driftovani nebo skoky.
Nepredvadéjte se!
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Vgfukovy systém

V{fukov( systém na ctyrkolce je béhem provozu i po ném velmi horky. Nikdy se
nedotgkejte v{fukového systému. Zaparkujte Ctyrkolku na misté, kde se ji
chodci nebo déti nedotknou.

I VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI

Horkg vgfukovyg systém.

CO SEMUZE STAT

Sucha trava nebo jing hoflavg materidl nahromadeéng v okoli motoru by se

mohl vznitit. Ten kdo se béhem provozu nebo po ném dotkne v{fukového
systému, muze bgt popalen.

JAK ZABRANIT NEBEZPECI

Ctyrkolku neprovozujte, nenechavejte stat ani neparkujte na suché travée
nebo jiném suchém podkladu. UdrZujte oblast motoru €istou od suché travy
nebo jiného hoflavého materidlu. Nedotgkejte se horkého v{fukového
systému. Neparkujte ¢tyikolku na misté, kde by se ji ostatni mohli dotknout.
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Bud'te opatrni, kam jedete

Tato ¢tyrkolka je ur€ena primarné pro pouziti v terénu. Jizda po zpevnén(ch
povrSich muze zpUsobit ztratu kontroly. Vyhgbejte se verejné silnici, ulici nebo
dalnici. Jizda po verejngch komunikacich mdze mit za nasledek kolize s jingmi
vozidly.

MOZNE RIZIKO

Provozovani této ¢tyrkolky na verejngch ulicich, silnicich nebo dalnicich.
CO SE MUZE STAT

MdzZete narazit do jiného vozidla.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECIi

Vyh(bejte se verejngm ulicim, silnici nebo dalnici. V mnoha zemich je
nezakonné provozovat €tyrkolky na verejngch ulicich, silnicich a dalnicich.

Vzdy nejprve dobfe poznejte terén, ktergm jezdite. V nezndmych oblastech
jezdéte opatrné. Davejte pozor na korfeny, diry nebo kameny v terénu a dalsi
skryta nebezpeci, ktera mohou zpUsobit poskozeni ctyrkolky.
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| VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI

Pfi pouZivadni této Ctyrkolky v
neznamém terénu budte opatrni.

CO SE MUZE STAT

MdzZete narazit na skryté kameny,
hrboly nebo diry, aniz byste méli
dostatek €asu na reakci. Mlze to
mit za nasledek prevraceni
¢tyrkolky nebo ztratu kontroly.

JAK ZABRANIT RIZIKU

Jedte pomalu a bud'te velmi opatrni
pfi praci v neznamém terénu. Bud'te
vzdy opatrni pfi zméné terénnich
podminek.

I VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI

Pfi praci na pfilis drsném, kluzkém
nebo nezpevnéném terénu budte
opatrni.

CO SE MUZE STAT
MGze dojit ke ztraté trakce nebo
kontroly nad c¢tyrkolkou, coz by

mohlo vést k nehodé vcetne
prevraceni.

JAK ZABRANIT RIZIKU

Nejezdéte na prili§ drsném,
kluzkém nebo  nezpevnéném
terénu, dokud neziskate

dovednosti potfebné k ovladani
Ctyrkolky v takovém terénu. Na
téchto druzich terénu budte vzdy
obzvlasté opatrni.
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Pfi jizdé v oblasti, kde vas nemusi
bgt snadno vidét, jako je poustni
terén, umistéte na Ctyrkolku
vystraznou vlajku.

Nejezdéte na soukromém pozemku
bez povoleni majitele.

Vyberte si velkou rovinatou terénni
plochu, abyste se seznamili se svou
ét?FkoIkou. Zajistéte, aby v této
oblasti nebyly zadné prekazky a
dalsi jezdci.

Nez vyzkouSite obtizngjsi terén,
méli byste si v této oblasti
procvicit ovladani plynu, brzd,
postupl fazeni a techniky
zataceni. Vzdy se vyhngte jizdeé po
zpevnéngch povrsich. Ctyrkolka je
ur€ena pouze primarné k pouziti v
terénu a manipulace s nije na nich

vvvvvv

Zatdhnéte ruéni  brzdu a
nastartujte motor. Jakmile se
ctyrkolka zahreje, mizete vyrazit.
Pamatujte, Ze motor a v{fukové
potrubi budou pfi jizdé i po ni
horke. Zabrarfite kontaktu
pokoZzky nebo odévu s témito
soucastmi.
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Otaceni tyikolky

Pro dosazeni maximalni trakce pfi jizdé
v terénu jsou obé zadni kola pevné
namontovana na jedné napravé a
otaceji se stejnou rychlosti. Proto,
pokud kolo na vnitfni strané zatacky
neproklouzne nebo neztrati urcitou
trakci, Ctyrkolka bude odolavat
zataceni. Aby mohla ¢tyrkolka rychle a
snadno zataCet, musi byt pouZita
specidlni  technika otaceni. Je
nezbytné, aby se tato dovednost
naucila nejprve pfi nizké rychlosti.

MOZNE NEBEZPECI
Nespravné zataceni.
CO SEMUZE STAT

Ctyrkolka by se mohla vymknout
kontrole a zplsobit kolizi nebo
pfevraceni.

JAK ZABRANIT NEBEZPECI

Pfi otaceni vzdy dodrzujte spravné
postupy popsané v  této
uzZivatelské pfirucce. Nez se
pokusite otacet ve vyssi rychlosti,
procviCte si zatadCeni pii nizkgch
rychlostech. Neotacejte se prilis
rychle ale podle svgch schopnosti
nebo podminek.
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Kdyz se blizite k zatacce, zpomalte a
zaCnéte otacet fiditky poZzadovangm
smérem. Pfitom vahu polozte na
stupacku na vngjsi strané zatacky (v
opacném smeéru nez je pozadovany
smér) a do zatacky se opfete horni
Casti téla. Pomoci plynu udrzujte
rovhomérnou rychlost v zatacce.
Tento manévr necha kolo na vnitini
strané zatacky lehce proklouznout,
coz umozni ¢tyrkolce spravné zatocit.

Tento postup by mél byt praktikovan
mnohokrat pfi nizké rychlosti a ve
velké terénni oblasti bez prekazek.
Pokud pouzijete nespravnou techniku,
vaSe Ctyrkolka m0ze pokracovat v
jizdé rovné. Pokud se ctyrkolka
neotoCi, zastavte se a poté postup
opakujte. Pokud je jezdecky povrch
kluzkg nebo uvolnéng muize pomoci

prenést vétsi ¢ast vasi vahy na predni
kola pohybem vpred na sedadle.

Jakmile se naucite tuto techniku, méli
bystebygtschopnijiprovadétpfivyssich
rychlostech nebo v uzsich zatackach.

Nespravné jizdni postupy, jako jsou
nahlé zmény akcelerace, nadméerné
brzdéni, nespravné pohyby téla nebo
prilis vysokd rychlost pro ostrost
zatdcky, mohou zpusobit, Ze se
Ctyrkolka prevrati. Pokud se ¢tyrkolka
zaCne pii zataCeni prevracet ven,
naklonte se vice dovnitf. Mdze bgt
také nutné postupné uvolnit plyn a
fidit smérem ven ze zatacky, aby
nedoslo k prevraceni.
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Jizda do kopce

Abyste zabranili pfevraceni vozidla v
kopcich, pouzivejte spravné jizdni
techniky. Ujistéte se, ze mlzete se
Ctyrkolkou dobfe manévrovat na
rovném povrchu, nez se pokusite o
jakgkoli sjezd a poté si nejprve
vyzkousejte jizdu na mirngch svazich.

Vyzkousejte naro€néjsi stoupani az
poté, co ziskate vice dovednosti. V
kazdém pfipadé se vyvarujte stoupani
s kluzkjm nebo nezpevnéngm
povrchem nebo pres prekazky, které
by mohly zpudsobit ztratu kontroly. Pfi
stoupani do kopce je dllezité zajistit,
aby se vaSe vaha prenesla na

Ctyrkolce  dopfedu. Toho lze
dosahnout naklonénim dopfedu a na
strméjSich  svazich stdnim na

stupackach a naklonénim se pres
riditka.

Pokud vyjizdite na kopec a zjistite, Zze
jste  spravné neposoudili svou
schopnost dostat se na vrchol, méli
byste ¢tyrkolku otocit, zatimco stale
mate pohyb vpfed (za predpokladu, ze
k tomu mate prostor, svah jeSté neni
prudkj a nehrozi prevraceni), a
sestoupit z kopce. Pokud se vase
Ctyrkolka zastavila a vy si myslite, Ze
muzete pokracovat do kopce,
pokracujte opatrné. Dejte si pozor na
zvednutad predni kola, coz by mohlo
zpusobit ztratu kontroly. Pokud se
zacnete rozjizdet dozaduy,
NEPOUZIVEJTE zadni brzdu Kk
zastaveni Ctyrkolky.
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I VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI

Nespravné prejizdeni kopcl nebo zataceni na kopcich.
CO SEMUZE STAT

MUze zpusobit ztratu kontroly nebo prevraceni ¢tyrkolky.
JAK ZABRANIT NEBEZPECI

Nikdy se nepokousejte ¢tyrkolku na zadném kopci otacet, dokud nezvladnete
techniku otaceni popsanou v uZivatelské pfiru¢ce na rovném povrchu. Prfi
zataceni na jakémkoli kopci budte velmi opatrni. Pokud je to mozné,
neprechazejte pres strmy kopec. Pri prejezdu svahu: Vzdy dodrzujte spravné
postupy popsané v uzivatelské pfirucce. Vyhgbejte se kopcim s nadmérné
kluzkgm nebo nezpevnéngm povrchem. Presufite svoji vahu na stranu
¢tyrkolky smérem do kopce.
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I VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI

Zastaveni pfi pfevraceni nebo nespravné sesednuti pfi stoupani do kopce.
CO SE MUZE STAT

MU0zZe to mit za nasledek prevraceni ¢tyrkolky.

JAK ZABRANIT NEBEZPECI

Pri stoupani do kopce pouzivejte spravng rychlostni stupen a udrzujte stalou
rychlost. Pokud ztratite veSkerou rychlost vpred: Udrzujte vahu na predku
Ctyrkolky. Zabrzdéte. Po zastaveni zatahnéte parkovaci brzdu. Pokud zacnete
sjizdét dozadu: Udrzujte vahu na predku €tyrkolky. Nikdy nepouzZivejte zadni
brzdu pfi couvani. Pouzivejte predni brzdu. Po Uplném zastaveni pouzijte také
zadni brzdu a poté zajistéte parkovaci brzdu. Sesednéte z ¢tyrkolky smérem
do kopce nebo do strany smérem do kopce. Oto€te ¢tyrkolku a znovu
nasednéte podle postupu popsaného v uzivatelské pfirucce.
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Jizda z kopce

Pri jizdé se ¢tyrkolkou z kopce posunite svoji vahu co nejvice na zadni stranu
¢tyrkolky. Posunte se na sedadle co pejvice vzad a sedte s natazengmi
pazemi. Zvolte pozadovanou rychlost. Spatné brzdéni mdze vést ke ztraté
trakce. Pfi jizdé z kopce s kluzkgm povrchem budte opatrni. Tyto povrchy
mohou nepfiznivé ovlivnit brzdnou schopnost a trakci. Spatné brzdéni mze
také zpusobit ztratu trakce. Je-li to mozné, jezdéte ctyrkolkou pfimou cestou
z kopce. Vyvarujte se ostrgm 0hldm, které by mohly zpUsobit prevraceni
ctyrkolky. Peclivé si vyberte cestu a nejezdéte rychleji, nez budete schopni
reagovat na prekazky, které se mohou objevit.
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MOZNE NEBEZPECIi

Nespravné klesani z kopce.

CO SE MUZE STAT

MdzZe vést ke ztraté kontroly nebo prevraceni ctyrkolky.
JAK ZABRANIT NEBEZPECIi

Pri sjizdéni kopcu vzdy dodrzujte spravné postupy popsané v této uzivatelské
pfirucce. Pozndmka: Pfi brzdéni z kopce je nutna specialni technika. Nez
vyrazite z jakéhokoli kopce, vzdy peclivé vyberete terén. Pfesurte svou vahu
dozadu. Nikdy nejezdéte z kopce ve vysoké rychlosti. Vyvarujte se sjizdéni z
kopce pod Uhlem, kter{ by zpusobil, ze by se €tyrkolka prudce naklonila na
jednu stranu. Tam kde je to mozné, jedte z kopce pfimo dolu.
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Prejezd svahu

Prekro€eni svazitého povrchu na vasi ¢tyrkolce vyzaduje, abyste spravné
premistili svoji vahu a abyste udrzeli spravnou rovnovahu. Nez se pokusite prejet
svazitg povrch, ujistéte se, ze jste se naucili zakladni jezdecké dovednosti na
rovném povrchu.

Vyhgbejte se svahim s kluzkgm nebo velmi nerovngm terénem, které mohou
narusit rovnovahu ¢tyrkolky. Cestou pres svah naklanéjte svoje télo smérem do
kopce. Pfi jizdé na nezpevnéném povrchu mize byt nutné korigovat fizeni
mirngm nasmeérovanim prednich kol do kopce.

Pfi jizdé po svahu nikdy neprovadgjte ostré obratky ani smérem do kopce, ani
smerem z kopce. Pokud se vase Ctyrkolka zacne prevrhovat, postupné ji
smeérujte smérem dold z kopce, ale tak aby vam v cesté nestaly zadné prekazky.
Jakmile znovu dosadhnete spravné rovnovahy, znovu narovnejte smér, ktergm
chcete jet.
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| VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI

Nespravné prejizdeni kopcl nebo zataceni na kopcich.
CO SE MUZE STAT

MU0zZe dojit ke ztraté kontroly nebo prevraceni ¢tyrkolky.
JAK ZABRANIT NEBEZPECi

Nikdy se nepokouSejte Ctyrkolku na jakémkoliv kopci otacet, dokud
nezvladnete techniku otaceni popsanou v uzivatelské pfiru¢ce na roviné. Pfi
zataceni na jakémkoli kopci budte velmi opatrni. Pokud je to moznég,
neprejizdéjte pres prilis strmyg kopec.

Pfi pfejezdu svahu: Vzdy dodrzujte spravné postupy popsané v uzivatelské
pfirucce. Vyhgbejte se kopcim s nadmeérneé kluzkgm nebo nezpevnéngm
povrchem. Pfesunte svoji vahu na stranu ¢tyrkolky smérem do kopce.
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Prechod mélkou vodou

Ctyrkolkou Ize projet pomalu se
pohybujici mélké vody do hloubky
maximalné 35 cm (14 palcd). Pred
vjezdem do vody opatrné vyberte
cestu. Vjedte tam, kde nedochazi k
prudkému sklonu a vyhgbejte se
skaldm nebo jingm prekazkam, které
by mohly bgt kluzké nebo poskodit
Ctyrkolku. Jedte pomalu a opatrné.
Po opusténi vody vysuste brzdy.
Nepokracujte v jizdé na cCtyrkolce,
aniz byste oveéili, Ze jste znovu ziskali
spravnou brzdnou schopnost.

UPOZORNENI: Po jizdé na ¢tyrkolce
ve vodé vypustte zachycenou vodu z
variatoru. Umyjte ¢tyrkolku béznou
vodou, pokud byla provozovana ve
slané vodé nebo v bahné.

I VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI

Provoz této Ctyrkolky hlubokou
nebo rychle tekouci vodou.

CO SE MUZE STAT

Pneumatiky se mohou vznaset a
zpusobit ztrdtu trakce a ztratu
kontroly, coz by mohlo vést Kk
nehodé.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI

Nikdy neprovozujte tuto ¢tyrkolku v
rychle tekouci vodé nebo ve vodé
hlub$i, neZ je uvedeno v uZivatelské
pfirucce. Pamatujte, Ze mokré brzdy
mohou mit snizenou brzdnou
schopnost. Po opusténi  vody
vyzkousejte brzdy. Pokud je to
nutné, nekolikrat je aplikujte, aby
tieni obloZeni vyschlo.
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Jizda po nerovném terénu

Jizda po nerovném terénu by méla
bgt provadéna s opatrnosti. Davejte
pozor na prekazky, které by mohly
poskodit Ctyrkolku nebo by mohly
vést k nehodé. Dbejte na to, aby vase
chodidla byla vzdy pevné na
stupackach. Vyhnéte se skakani na
Ctyrkolce, protoze by mohlo dojit ke
ztraté kontroly a poskozeni.

Kluzkg povrch a prokluzovani

Pfi jizdé na nezpevnéném nebo kluzkém
povrchu budte opatrni, protoze
ctyrkolkam(ze prokluzovat. Pokud je
to navic neocekavané, mize snadno
dojit k nehodé. Aby se snizila moznost
prokluzu prednich kol v nezpevnéngch
nebo Kluzkgch podminkach, preneste
vahu na predni kola cozm(ze pomaci.

Pokud zadni kola vasi ¢tyrkolky
zacnou prokluzovat do strany,
kontrolu Ize obvykle ziskat zpét
(pokud je to mozné] fizenim ve sméru
skluzu. Brzdéni nebo zrychleni se
nedoporucuje, dokud se nezbavite
prokluzu. S praxi Ize po urcité dobé
zlepsit dovednosti v kontrolovaném
prokluzu. Pfed nacvi¢enim takovgch
manévrd by mél bgt peclivé zvolen
terén, protoze pfi prokluzu je snizena
stabilita i kontrola nad ¢tyrkolkou.
Méjte na paméti, Ze témto manévriim
byste se méli vzdy vyhnout, pokud
jedete na extremné kluzkgch
povrsich, jako je led. Velmi snadno by
totiz mohlo dojit ke ztraté kontroly
nad ctyrkolkou.
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Co délat, kdyz

Tato ¢ast je koncipovana pouze jako
referencni pfirucka. Nezapomerite si
preCist kazdou ¢ast vénovanou
technikdm jizdy.

Co délat

Pokud vase ¢tyrkolka nezataci, jak
chcete: Zastavte ¢tyrkolku a znovu
procviCte  zataCeci  manévry.
Ujistéte se, ze vahu umistite na
stupacku na vnejsi strané zatacky.
Pro lepsi kontrolu presunte vahu
na predni kola.

Pokud se vase c¢tyrkolka zacne
naklanét pfi zataceni: Naklonte se
vice do zatacky, abyste znovu
ziskali rovnovadhu. Pokud je to
nutné, postupné uvolnéte plyn a /
nebo lehce zatoCte smérem ven ze
zatacky.

Pokud vaSe C¢tyrkolka nedokaze
vyjet na kopec: OtocCte Ctyrkolku,
pokud mifite stale vpred (a pokud je
to ve svahu mozné). Pokud ne,
zastavte, slezte z Ctyrkolky
smérem do kopce a Ctyrkolku
fyzicky otocte. Pokud Cctyrkolka
zatne __ klouzat _ dozaduy,
NEPOUZIVEJTE ZADNI BRZDU -
Ctyrkolka se na vas muze
prevrhnout.

Pokud vase ctyrkolka prekracuje
svazity povrch: Abyste udrzeli
spravnou rovnovahu, ujistéte se, Zze
jezdite s vahou umisténou smérem
do kopce. Pokud se Cctyrkolka
zacne naklanét, sjed'te z kopce dolu
(pokud vam v cesté nestoji zadné
prekazky), abyste dosahli
rovnovahy. Pokud zjistite, Ze se
Ctyrkolka prevrhne, sesednéte
smeérem do kopce.
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Pokud se vase Ctyrkolka dostane
do mélké vody: Jedte pomalu a
opatrné pomalu tekouci vodou a
sledujte prekazky. Ujistéte se, ze
nechate vytéct vodu ze ¢tyrkolky a
kdyz vyjedete z vody,
ZKONTROLUJTE _ SVE BRZDY,
ABY SPRAVNE fungovaly.
Nepokracujte v jizdé na ¢tyrkolce,
dokud neziskate odpovidajici
brzdnou schopnost.

Pokud vase ctyrkolka zacne
sklouzavat do strany: Pokud mate
misto, jedte ve sméru sklouzavani.
Brzdéni nebo zrychleni se
nedoporucuje, dokud nevyrovnate
sklouznuti.
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PRAVIDELNA UDRZBA A SERIZENI

Pravidelnd kontrola, sefizovani a
mazani udrzi vas stroj v co nejlepSim
stavu. Jejich zabezpeceni je povinnosti
vlastnika stroje. Nejdulezitéjsi body
kontroly, sefizeni a mazani stroje jsou

vysvetleny na nasledujicich strankach.

Uzivatelska prirucka a sada naradi

Doporucuje se vlozit tento navod k
obsluze a meéfidlo nizkotlakgch
pneumatik do plastového vaku a vzdy
je nosit spolu se sadou naradi pro
majitele pod sedadlem. Servisni
informace obsazené v této pfirucce
jsou navrzeny tak, aby poskytly vam,
jakzto  majiteli  stroje, zakladni
informace pro dokonceni vlastni
preventivni Gdrzby a drobn{ch oprav.

K tomuto 0cCelu postacuji nastroje
poskytované v sadé nastroji pro
majitele, mimo toho, ze pro spravné
utazeni matic a Sroubd je nezbytng
také momentov( Klic.
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Tabulka periodické ddrzby emisniho systému

POZNAMKA

U ctyrkolek, které nejsou vybaveny pocitadlem ujetgch kilometrd nebo
pocitadlem hodin, dodrZujte intervaly mésicni adrzby.

U ctyrkolek vybavengch pocitadlem kilometrd nebo pocitadlem hodin
postupujte podle intervald Udrzby v kilometrech nebo hodinach. Méjte vSak
na pameéti, ze pokud ¢tyrkolku delsi dobu nepouZzivate, méli byste dodrzovat
mésicni intervaly Udrzby.

Polozky oznacené hvézdickou by mél provadét prodejce, protoze vyzaduiji
specialni nastroje, data a technické dovednosti.
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Interval
Podle toho, meésicd 3 12 24 36 48
¢ PoLOZKA | KONTROLA , |co nastane
NEBO UDRZBA | ©2 km | 500 | 2000 | 3500 | 5000 | 6500
drive
= hodin | 20 | 80 | 160 | 240 | 300
N, Zkontrolujte palivové hadice, zda nejsou
1 Pallv:\!e prasklé nebo jinak poSkozené, a v pripadé V v V
potrubi potieby jevymérite.
Zapalovaci
2 svicka VoV v v v
3 Valce Zkontrolujte vali ventild a pripadné je sefid'te v v v
Zkontrolujte funkci startéru (sytice) a v
R pfipadé potreby jej opravte.
4 Karburator ) L V v N N
Zkontrolujte volnobézné otacky motoru a
pfipadné je upravte.
Vétrani Zkontrolujte odvzdufiovaci hadici, zda
5 klikové nema praskling nebo jiné poskozeni a v v v
skfiné vymente, pokud nutné.




Interval
KONTROLA Podle toho, | MeSICU 3 12 24 36 48
¢ POLOZKA UDRZBA | co nastane
N0 DR | e km | 500 |2000 | 3500 | 5000 | 6500
= hodin | 20 | 80 | 160 | 240 | 300
Zkontrolujte tésnost a v pripadé potreby
Vidubovi vymerite tésnéni.
ukov
6 s;lstém Y Zkontrolujte vali a v pripadé potfeby v v v
dotahnéte vSechny Sroubové svorky a spoje.
Lapa¢c s
7 ji:l'::: Vygistéte v Vv Vv




Hlavni Gdrzba a mazaci plan

Interval
Podle toho, | Mésict 3 12 24 36 48
¢ POLOZKA 52:;%%"&; A |Co nastane
drive km 500 | 2000 | 3500 | 5000 | 6500
= hodin 20 80 160 240 300
1 Vzduchovy e < x . p Kazdgch 20-40 hodin (pokud jezdite v pragném
filtr Vycistéte a vymenite, pokud je to nutné. nebo vihkém prostiedi, Gistéte Castji)
Zkontrolujte funkci a v pfipadé potieby ji
opravte.
2 Predni Zkontrolujte hladinu kapaliny a ¢tyrkolku, zda v v v v v
brzdy nedochazi k Gniku kapaliny. V pfipadé potieby
opravte.
Vymeérite brzdové desticky. Kdykoliv, kdyz jsou opotiebované
Zkontrolujte funkci a v pfipadé potieby ji
opravte. J
3 Zadnibrzdy | Zkontrolujte vili brzdové packy a pedalu
brzdy. V pripadé potfeby upravte.
Vymeérite brzdové desticky. Kdykoliv, kdyz jsou opotiebované
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Interval

Podle toho, |Mésici | 3 12 24 36 48
¢ |rowta | KONTROUL | fconsstane
dfive km 500 |2000 | 3500 | S000 | 6500
= hodin | 20 | 80 | 140 | 200 | 260
Brzdové Zkontrolujte poskozeni. Pokud je to nutné, L
4 hadice vyméite. Kazdé 4 roky
X Zkontrolujte poSkozeni. Pokud je to nutné,
5 Disky vyméiite. v Vv v v
Zkontrolujte hloubku dezénu. Pokud jsou
pneumatiky opotiebené, vymérite je.
6 Pneumatiky | Zkontrolujte tlaky v pneumatikach. Pokud je v v WV Y
to nutné, uberte nebo prfidejte tlak na
pozadovanou Uroveri.
- Zkontrolujte, zda nejsou uvolnénd nebo
7 Loziska kol | poskozens, a v pfipadé potfeby je vyméite. | V v v v
B Zkontrolujte opotrebeni, praskliny nebo jina
8 3:,'?;:“, paskozeni a v piipadé potieby ho vyméite. | Vv Vv Vv
Sroubované | Zkontrolujte, zda jsou vSechny matice a
9 spo}le v rouby fadné utazené. v v Vv Vv Vv




Interval

Podle toho, |Mésicl | 3 12 24 36 48
€ |POLOZKA |NERCUDREBA |0 Nastane
dfive km 500 |2000 | 3500 | 5000 | 6500
= hodin 20 80 160 240 300
Zkontrolujte funkci a v pfipadé potreby ji
. opravte.
10 Tlumice N N N, v N
Zkontrolujte Gnik oleje a v pfipadé potreby
vymerite tlumic.
Zkontrolujte vdli fetézu a pfipadné jej
1 Rets upravte.
etéz
Zkontrolujte praskliny nebo jind poskozeni v v v v v
a v pripadé potfeby vymeénte fetéz.
12 Tyé fizeni Promazte tukem. Vv Vv Vv
Zkontrolujte vile a funkci a v pfipadé
L poskozeni opravte nebo vymérite.
13 Rizeni v N, N N N

Zkontrolujte geometrii a v pfipadé potieby
ji upravte.
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Interval
Podle toho, [Mésicl | 3 12 24 36 48
X > KONTROLA
C. POLOZKA g3 co nastane
NEBOUDRZBA | . e km 500 [2000 | 3500 | 5000 | 6500
= hodin | 20 | 80 | 160 | 240 | 300
Motorov{ Vyméiite.
14 olejaolejdo V. \ v N N
prevodovky |Zkontrolujte nik oleje. Pokud unika, opravte.
Sitko
15 motorového |Vycistéte. v v v v N,
oleje
Pohyblivé 5
1 castialanka NamaZte. v v v v
17 Radici paka Zkontrolujte funkci. Pokud je to nutné, Vv v Vv

opravte nebo vymeérnte poSkozené ¢asti.

88



Interval
Podle toho, | mésicl 3 12 24 36 48
C. POLOZKA :g:;%%LI:iB , |co nastane
dfive km 500 |2000 | 3500 | 5000 | 6500
= hodin | 20 | 80 | 160 | 240 | 300
Zkontrolujte funkci a v pfipadé potreby ji
opravte.
18 Packa plynu Zkontrolujte viili lanka plynu a pfipadné je |V v v Vv Vv
alanko
upravte.
Namazte téleso paky skrtici klapky a lanko.
Packy Zkontrolujte funkci a v pfipadé potreby ji
19 | - |pfednia g pripace potredd v | v v Vv Vv
" opravte.
zadni brzdy
Svédl Zkontrolujte funkci a v pfipadé potreby ji
vetiaa opravte.
20 prepinace P v v v v v
Upravte svétlomety, pokud je to nutné.
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POZNAMKA:

Vzduchovy filtr vyZaduje Castéjsi 0drzbu, pokud jedete v neobvykle
mokrgch nebo prasngch oblastech.

Hydraulicka brzda:
Pravidelné kontrolujte a pfipadné upravujte hladinu brzdové kapaliny.

Kazdé dva roky vymeénite vnitfni sou€asti hlavniho brzdového valce a tfrmenu
a vymeénte brzdovou kapalinu.

Brzdové hadice vyménujte kazdé ¢tyri roky a vzdy, kdyz jsou prasklé nebo
poskozené.
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Kontrola zapalovaci svicky

Zapalovaci svicka je dulezitou
soucasti motoru, kterou Ize snadno
zkontrolovat. Vzhledem k tomu, ze
teplo a usazeniny zplsobuji pomalou
erozi zapalovaci svicky, je tfeba
svi¢ku vyjmout a zkontrolovat. Kromé
toho muZe stav zapalovaci svicky
odhalit stav motoru.

Demontaz zapalovaci svicky

1. Sejmeéte kryt zapalovaci svicky.

2. Demontujte zapalovaci svicku
klicem na zapalovaci svicku.

Jak zkontrolovat svicku

1. Zkontrolujte, zda je porcelanovy
izoladtor kolem stredni elektrody
zapalovaci svitky stifedné sveétle
opaleng (idealni barva pfi normalni
jizdé se étyrkolkou).

POZNAMKA:

Pokud zapalovaci svitka vykazuje
vgrazné odliSnou barvu, mohl by
motor fungovat nespravne.
Nepokousejte se  diagnostikovat
takové problémy sami. Misto toho
nechte prodejce zkontrolovat
ctyrkolku.

2. Zkontrolujte, zda neni na
zapalovaci svitce eroze elektrody
a nadmérné mnozstvi uhliku nebo
jingch usazenin, a v pfipadé
potieby ji vyménte.
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Instalace zapalovaci svicky

1. Zmérte odtrh zapalovaci svitky
pomoci mérfice tloustky dratu a v
pifipadé potfeby upravte mezeru

podle specifikaci.

odtrh  zapalovaci  svicky:
0.6-0.7 mm (0.024- 0028|n]

a

a). mezera zapalovaci svicky

2. Vycistéte povrch tésnéni zapalovaci
svicky a jeho protilehly povrch a
poté setfete Spinu ze Zzavitd
zapalovaci svicky.

3. Nainstalujte  zapalovaci  svicku
klicem k tomu ur€eném a poté ji
utdhnéte prfedepsangm momentem.

Utahovaci moment:
12.5 Nm (1.25 m-kgf, 9.1 ft-Ibf)

4. Namontujte kryt zapalovaci svicky.

Motorovy olej a olejovy filtr

Pfed kazdou jizdou je treba
zkontrolovat hladinu motorového
oleje. Kromé toho musi bgt ve
stanoven(ch intervalech vymeénén
olej a vyménéna vlozka olejového
filtru.

Hladina motorového oleje

1. Umistéte ctyrkolku na rovng
povrch.

2. Nastartujte motor, zahfejte jej az
dokud motorovy olej nedosahne
normalni teploty 60 ° C, nechte jej
béZet na volnobéh po dobu deseti
sekund nebo déle a potom
vypnéte motor.
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. Vyjméte mérku a setrete ji Cistgm
hadrem. Zasufite mérku do
plniciho otvoru, aniz byste ji
zaSroubovali.

. Vyjméte meérku a zkontrolujte
hladinu oleje.

Hladina oleje by méla bgt mezi
maximalni a minimalni znackou.
Pokud je hladina nizka, doplfite
olej, aby se zv{sila na spravnou
hladinu.

. Zasunte mérku do plniciho otvoru

nadrze na motorovy olej a poté
utdhnéte.

POZNAMKA
Pro dosazeni spravné teploty
motorového oleje pro presné
odecitani hladiny oleje musi bgt motor
nejprve Uplné ochlazen a poté znovu
neékolik minut zahfivan na normalni
provozni teplotu.

Vgména motorového oleje

1. Umistéte ctyrkolku na
vodorovnou pozici.

2. Na nékolik minut zahfejte motor a
zastavte ho.

Umistéte pod motor nddobku.

4. Odstrante mérku a vypoustéci
Sroub a vypustte ole;j.

5. Zkontrolujte O-krouzek olej. filtru a
v pfipadé poskozeni jej vymente.

6. ZaSroubujte vypoustéci Sroub a
utdhnéte je;j.

w
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Napliite motor
namontujte mérku.

Zahrejte motor nékolik minut pfi
volnobézngch otackach. Béhem
zahrivani zkontrolujte anik oleje.

olejem a

Kontrola hnaciho fetézu

1.

2.

3.

Umistéte Ctyrkolku na rovng
povrch.

Zkontrolujte vdli fetézu mirngm
posunutim  vozidla  dopfeduy,
abyste dosahli vile na horni strané
fetézu.

Retéz by mél mit prihyb 10-15
mm.

Nastaveni vile hnaciho fetézu

1.

2.

Umistéte ctyrkolku na
vodorovnou pozici.

Uvolnéte Ctyfi spojovaci Srouby
mezi drzdkem zadniho krytu a
zadni napravou.

. Sefidte nastavovacim Sroubem

Fetézu (M8).

. Nastavte vUlina 10-15 mm .

Utdhnéte Ctyfi spojovaci Srouby
mezi drzdkem zadniho krytu a
zadni napravou.

=
‘.‘". « =

Spojovaci  Sroub x 4

2. Sroub pro nastaveni fetézu (M8) x 2.

8-14



Mazani hnaciho fetézu

Hnaci fetéz musi bgt ¢istén a mazan
ve stanovengch intervalech, jinak se

ryc
pra

hle opotrebuje, zejména pri jizdé v
$ném nebo mokrém prostiedi.

Hnaci fetéz udrzujte nasledujicim
zpGsobem:

1.

w N

Gis
1
2.

3.

Hnaci retéz ocistéte Cisticem na
fetézy a kartacem.

Otrete ho dosucha.

Dukladné ho namazte specialnim
mazivem na fretézy.

téni vzduchového filtru

Demontujte sedadlo.

Odstrante kryt vzduchového
filtru uvolnénim upevnovacich
pacek.

Vyjméte vzduchovy filtr
uvolnénim upevnovaciho prvku.

. Vzduchovg filtr

jemng, ale
dudkladné omuyjte v mgdlové vodé
nebo ve specidlnim Cisti¢i na
vzduchoveé filtry

. Vytlacte prebyteéng roztok z

vlozky vzduchového filtru a
nechte ji zaschnout.

. Zkontrolujte vlozku vzduchového

filtru. Pokud je
vymente ji.

Na vzduchov] filtr naneste
kvalitni olej, kterg je ur€en pro
vzduchové filtry. Nanasejte
pouze malé mnozstvi. Olej by
nemeél z vlozky kapat.

poskozena,

. Nasadte vzduchovy filtr, kryt

pouzdra vzduchového filtru a
sedlo.
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Nastaveni karburatoru

Karburator je hlavni soucasti motoru
a vyzaduje velmi peclivé sefizeni.
VétSina UGprav by méla bgt
ponechana na vaseho prodejce,
kterg je v této oblasti zkuSeng
profesional. Nastaveni volnobézngch
otacek vSak mlze vlastnik provadét
jako soucast bézné tdrzby.

Nastaveni volnobéznjch otacek

1. Nastartujte motor a nékolik
minut jej zahfivejte, dokud otacky
nestoupnou na 1000 az 2 000 ot
/ min. Obcas zvyste otacky
motoru na 4 000 az 5 000 ot /
min. Motor se tak rychleji zahreje.

2. Volnobézné otacky nastavite
Sroubem na dorazu plynu.
Dotahovanim Sroubu zvysujte
otacky motoru a povolovanim
snizujete otacky motoru.

Nastaveni vile ventilG

Spravna vile ventild se pfi pouzivani
meéni, coz vede Kk nespravnému
privodu paliva / vzduchu nebo hluku
motoru. Aby se tomu zabranilo, je
nutné pravidelné upravovat vdli
ventild. Tato Gprava by vSak meéla bt
ponechdna na  profesionalnim
servisnim technikovi.
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Nastaveni vackového fetézu

Vackov] fetéz se pfi pouZivani
uvolfiuje, coz bude mit za nasledek
nespravné c¢asovani ventill a hluk
motoru. Abyste tomu zabranili, je
nutné pravidelné nastavovat napinak
vackového fetézu. Tato Uprava by
méla bgt ponechdana na vasem
prodejci.

Kontrola brzdovych desticek

U kazdé brzdy je indikator opotrebeni.
Indikatory umoznuiji kontrolu
opotfebeni brzdovgch Ccelisti bez
demontdze brzdy. Zkontrolujte
polohu ukazatele a pokud indikator
dosahl hranice limitu opotiebeni,
pozadejte svého prodejce o vgmenu
sady desticek.

Sefizeni paky zadni brzdy
Nastaveni vale brzdové paky

a. Uvolnéte pojistnou matici (M8) na
hlavnim brzdovém cerpadle.

b. Otacejte sefizovacim Sroubem na
brzdové pace, dokud nebude vile
brzdové paky 5 ~ 8 mm.

c. Utahnéte pojistnou matici (M8).

Kontrola a mazani kabeld

Pfed kazdou jizdou je tieba
zkontrolovat funkcnost a stav v8ech
ovladacich kabell a v pripadé potfeby
je tfeba kabely a konce lanek
namazat. Pokud jsou kabel ¢i lanko
poSkozeny nebo se nepohybuji
hladce, nechte jej zkontrolovat nebo
vymeénit u prodejce.
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I VAROVANI

MOZNE NEBEZPECI

Poskozené ovladaci kabely nebo
lanka.

CO SE MUZE STAT

Pri poskozeni plasté kabelu muaze
dojit ke korozi a také k roztfepeni
nebo zalomeni lanka, coZz by mohlo

omezit ¢innost ovladacich prvkd a
vést k nehodé nebo zranéni.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI
Kabely a lanka Casto kontrolujte.

Vymeénte poSkozené ¢asti.

Demontaz kola

1. Zvednéte kolo umisténim
vhodného stojanu pod ram.

2. Demontujte matice z kola.

3. Sundejte kolo.

Instalace kola
Pfi montadzi kola obratte postup

demontdze. Utdhnéte Srouby kola
pfedepsangm utahovacim momentem.
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Kontrola baterie

Spatné udrzovana baterie

rychle

koroduje a vybije se. Baterie by méla
bgt kontrolovana alespon jednou za
mesic.

1.

Pokud stroj nebudete pouzivat
déle nez mésic, odpojte zaporn{ (-)
vodi€ a kladng +]J vodi¢, poté
vyjméte baterii a uloZzte ji na

chladné a tmavé misto. Pred
opétovngm pouzitim baterii
dukladné nabijte.

Pokud ma byt baterie skladovana
déle, nez je wuvedeno vySe,
zkontrolujte alespofi jednou za
mésic jmenovité napéti a pokud je
prilis nizké, nabijte ji.

3.

Pfi vkladani baterie zpét do stroje
se vzdy ujistéte, Ze je pfipojena
spravne. Ujistéte se, ze je
odvzdusnovaci hadice spravné
pfipojena a neni poskozena nebo
ucpana.

Vgména pojistky

1.

2.

Pojistkova skfif je umisténa pod
sedadlem.

Pokud je pojistka spalen, vypnéte
hlavni vypina€ a vymeénte ji za
novou pojistku  predepsaného
proudu. Poté =zapnéte spinace.
Pokud se pojistka okamzité vypali,
obratte se na svého prodejce.
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Tabulka mozngch problémd

1. Palivo

Zkontrolujte hladinu
paliva v palivové nadrzi.

2. Komprese

Zapnéte elektrickg
startér.

3. Zapalovani

Paliva je dostatek. —=—] Zkontrolujte kompresi,

Motor nestartuje. Dopliite . .

Neni zde palivo. — palivo Zkontrolujte kompresi.
Je zde komprese ——| Zkontrolujte zapalovani.

Nechte ¢tyrkolku

Neni zde komprese. zkontrolovat prodejcem.

Vyjméte zapalovaci
svicku, zkontrolujte
elektrody.

. Otfete suchgm hadfikem a upravte
Mokré ™ odtrh  zapalovaci svicky nebo

vymeérite zapalovaci svicku.

Zapnéte elektricky startér.

!

4. Baterie

Nechte prodejce

Motor nenaskoci,

Zapnéte elektrickg
startér.

Suché zkontrolovat ctyrkolku. zkontrolujte baterii.
Motor rychle | __ |Baterie je v poradku. —
naskoci. Motor nenaskoti,

nechte prodejce

Motor naskodi Zkontrolujte pripojeni  kabelu

——|baterie & v pfipadé potreby
baterii nabijte.

pomalu.

zkontrolovat ctyrkolku.
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CISTENI A SKLADOVANI

Cisténi

Casté a dukladné cisténi stroje nejen
zlepsi jeho vzhled, ale také zlepsi jeho
celkovg vgkon a prodlouZi Zivotnost
mnoha komponentu.

Pred Cisténim stroje:

1. Zakryjte konec v{fukového potrubij,
aby se zabranilo vniknuti vody. Lze
pouZit plastovy sacek a silnou
gumicku.

2. Zajistéte, aby byla zapalovaci svicka
a vSechny uzaveéry palivové nadrze
spravneé zgjistény

3. Pokud je skfif motoru extrémné
mastna, pouzijte odmastova€. Na
napravy odmastovac nenanasejte.
Oplachnéte necistoty a odmastovac
pomoci zahradni hadice. K tomu
pouzivejte pouze pifiméfeng tlak
vody.

4. Jakmile je vétSina necistot

odstranéna, = omyjte  vSechny
povrchy teplou vodou a jemnou
mydlovou vodou. Starg zubni
kartacek nebo kartac na lahve se
hodi pro tézko dostupna mista.

. Stroj okamzité oplachnéte Ccistou

vodou a v8echny povrchy osuste
¢istgm rucnikem nebo hadrikem.

. VycCistéte  sedadlo  vinylovgm

Cisticim prostfedkem na ¢alouneni,
aby byl potah pruzng a lesklg.

. Automobilovg vosk lze nanaset na

vSechny lakované a pochromované
povrchy. NepouZivejte kombinované
Cistici vosky. Mnoho z nich obsahuje
brusiva, ktera mohou poskodit barvu
nebo ochranng povrch. Po
dokon€eni nastartujte motor a
nechejte jej nékolik minut béZet na
volnobéh.
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Skladovani

Dlouhodobé skladovani (60 dni a vice)
vasi ¢tyrkolky bude vyZadovat nékteré
ochranné postupy, aby se zabranilo
jejimu poSkozeni. Po Uplném vycisténi
stroje se na skladovani pfipravte
nasledovné:

1.

Naplfite palivovou nadrz Cerstvgm
palivem.

2. Vyjméte zapalovaci svicku, nalijte

3.

asl  jednu  polévkovou  IzZici
motorového oleje SAE 10W30 nebo
20W40 do otvoru pro zapalovaci
svitku a znovu ji zaSroubujte.
Uzemnéte vodi€ zapalovaci svicky a
nékolikrat motor protocte, aby se na
sténé valce vytvoril olejovg film.

PromaZte vSechny ovladaci kabely a
lanka.

4. Zablokujte ram a zvednéte vSechna

kola ze zemé.

. Zakryjte

. Vyjméte baterii a

jednou za

vgstup  v(fukového
potrubi, aby se zabranilo vniknuti
vlhkosti. (Lze pouzit plastovyg
sacek a silnou gumicku).

. Pokud skladujete c¢tyrkolku ve

vihkém nebo slaném prostredi,
potiete vSechny exponované
kovové povrchy lehkgm olejovgm
filmem. Neaplikujte olej na Zadné
gumoveé ¢asti nebo potah sedadla.
nabijte ji.
Skladujte ji na suchém misté a
meésic ji dobijte.
Neskladujte baterii na extrémné
teplém nebo chladném misté
[mtiané nez 0 ° C nebo vice nez 30
]
Cl.
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SPECIFIKACE

LX200AU-2B

Rozméry:

Celkova délka

Celkova sirka

Celkova v(ska

V(ska sedadla

Rozvor

Minimalni svétla vgska
Minimalni polomér otaceni

1820 mm
1070 mm
1115 mm
815 mm
1122 mm
150 mm
2300 mm

Sucha vaha: 195 kg (Vaha ve. kapalin a fidice: 288 kg]
Motor:

Typ LC162FMK-2

Usporadani valcl Jednovalec

Zdvihovg objem 176 cm3

Vrtani x Zdvih 62 x 58.5 mm

Kompresni pomeér 92:1

Startovaci systém

Elektrickg startér
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SPECIFIKACE

Model LX200AU-2B
Maximalni pocet jezdcl 2 osoby
Objem motorového oleje pro klikovou skfin | 0,91
Objem motorového oleje pro prevodovku 041
Objem palivové nadrze 101
Startovani elektrické
Pifevodovka CVT, automat
Predni zavéseni dvojité lichobéznikové rameno
Zadni zaveéseni kyvné rameno
Piedni / zadni brzdy kotoucova brzda
Parkovaci brzda mechanicka
Predni pneumatiky / PSI 22x7-10/6,5 psi
Zadni pneumatiky / PSI 22x10-10/6,5 psi
Ukazatel neutralu standardni (zelena)
Max. nosnost tazného zafizeni 100 kg
Baterie 12V-SAh




Zaznam o udrzbé
K dokumentaci Udrzby provedené v souladu se zarukou budou vyzadovany
kopie pracovnich objednavek a / nebo potvrzeni o zakoupeni a instalaci dilG. Nize
uvedend tabulka je vytiSténa pouze jako pfipominka, Ze je nutna adrzba. Neni to
prijatelng doklad o Gdrzbé. Jako doklad o Gdrzbé slouZzi servisni knizka, ktera
byla dodana spolecné se ctyrkolkou.

INTERVAL UDRZBY %’é&%u NAJEZD (km) JMENO A ADRESA POZNAMKY
MESIC | km od 0 (od postedni 6P)| hodiny DEALERA

3 500 20

12 2 000 (1500) 80

12 (24) | 3500 (1500) 160
12(36) | 5000 (1500) 240
12 (48) | 6500 (1500) 300
12 (60) | 8 000 (1500) 380
12 (72) | 9500 (1500) 460
12 (84) | 11000 (1500) | 540
12 (96) | 12 500 (1500) | 620
12 (108)| 14 000 (1500) | 700
12 (120)| 15500 (1500) | 780
12 (132)| 17 000 (1500) | 860
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