SAINT-GOBAIN

Vseobecny popis

Skloviaknite perlinkove tkaniny

R 58 A101

Vlastnosti

Sklovlaknité perlinkové tkaniny kombinované se specialné navrzenou povrchovou Upravou
mohou byt pouzity v Sirokém okruhu aplikaci.

MfFizka patfi do rodiny mfizek doporu€ovanych pro vyztuzovani vnitfnich omitek. Je vhodna
pro novostavby a renovace. Pokud neni pouzita celoploSné, minimalné pruh mfizky by mél
byt pouzit k prekryti ploch, jako jsou napfiklad spoje stén z riznych materialQ, rohy, kanaly

Vyvazena pevnost a rozmérova stabilita

Kompaktibilni se vS§emi standardnimi

pro vedeni vodovodnich a plynovych trubek, elektrickych instalaci atd.

Technické viastnosti

omitkami

Vhodna vystuz pfedevsim pro interiéry

Bezproblémova a snadna aplikace
Standardni Sife (1) cm 100
Délka role (1) m 50
Tloustka upravené tkaniny mm informativni hodnota 0,33
Plo$na hmotnost rezné tkaniny g/m? informativni hodnota 58
PloSna hmotnost upravené i
tkaniny P g/m? min.65
Svétlost ok 3,5 4,2
Osnova/utek mm 0,5
Typ apravy alkalivzdorna bez zmékd&ovadla zabrafiujici posunu niti

(1) Ostatni rozméry dle pozadavku

Zpusob ulozeni Nominalni Minimalni Maximum
hodnota hodnota

Standardni podminky

(EN ISO 13934-1) 1200/825 45/4,5 SAINT-GOBAIN ADFORS CZ
Sokolovska 106

Osnova/ Utek CZ - 570 21 Litomysl
Tel: + 420 461 651 111
Fax:+ 420 461 612 769
www.adfors.com
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ZkousSeni, prejimka: Zpusob zkouseni, odbér vzorkd a prejimani je uveden v CAS 0326.
Baleni: Tkaniny jsou baleny vertikalné do kartonu, ulozeného na dievéné paleté. Konkrétni
zpUsob baleni je dohodnut se zakaznikem.

Skladovani: Zabalené role je tfeba skladovat v suchych skladech. Teplota skladovani je -10 °C
az+50°C
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