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P-U2 
 
 
P-U2 ukončovacia lišta na začistenie a ukončenie omietky 
 
 
Materiál: 
• PVC odolné voči alkalickému prostrediu a UV žiareniu 
 
 
 
 
Použitie a výhody: 
• estetické ukončenie omietky v miestach prechodu na inú farbu, zrnitosť alebo odlišnú povrchovú úpravu 
• jednotlivé typy líšt sú prispôsobené rôznym hrúbkam omietok od 6 do 14 mm 
 
 
Návod na použitie: 
Ukončovaciu lištu stabilizujeme na podklad uložením do lepiacej malty alebo inej vhodnej hmoty a zarovnáme vodováhou. Aplikujeme omietku a 
začistíme ju na hrane lišty. 
 
 
Balenie, skladovanie a transport: 
Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešením mieste. Transport vo vodorovnej polohe. 

 
 

Certifikácia a značky: 
• výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení 
• výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p. 
• certifikát ETICS č. 060-051736 (TZÚS) 
 

 

 

 

 
Technické údaje:  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydané 27.5.2022. 
Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej 
výrobnej tolerancie. 

 

Dĺžka lišty [mm] 2500 

Výška hrany na začistenie 
omietky [mm] 

6, 10, 14 (podľa typu lišty) 

Šírka lišty [mm] 26 
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