Li KD U e systém stavebnych profilov TeChr"Cky |ISt

prislusenstvo pre strechy

G-LPU

Lista G-LPU na vytvaranie a ochranu rohov pri montazi konstrukcii suchych stavieb

Material:
« Tvrdy hlinik

Pouzitie a vyhody:

+ Minimalizuje ¢as potrebny na vytvorenie dokonalého rohu
+ Vlytvéra ochranu proti poSkodeniu rohu

* Pouzitie s hmotami na baze sadry je mozné iba v pripade, Ze je zaistené odvetravanie v rAmci vystavby a vyliceny neskorsi vyskyt vihkosti
* Vhodny pre tenké stierky a omietky

Navod na pouzitie:
Pred zahajenim omietania je treba listu pomocou vodovahy porovnat do spravnej pozicie. Na fixaciu liSty do sadrokartonovych konstrukcii pouzijeme
sponkovacku a nasledne prevedieme celoplo3né prestierkovanie profilu vhodnym tmelom.

Balenie, skladovanie a transport:
Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takym spdsobom, aby nedochadzalo k prehybaniu a deformacii list.

Certifikacia a znacky:

+ vyrobok nepodlieha povinnej certifikacii podla zakona 22/1997 Zb. v plathom zneni
+ vyrobok bol dobrovolne certifikovany v TZUS Praha, s.p.

« certifikat ETICS &. 060-051736 (TZUS)

=

Technické udaje:

Material Tvrdy hlinik
Hrabka plechu D [mm]: 0,3
Dizka [mm] 2500, 3000
Sirka ramena [mm] 22x12
Trieda reakcie na oherfi A1
Vydané 27.5.2022.

Aktualizaciou technického listu stracaju predchadzajuce verzie platnost. Uvedené rozmery vyrobku st nominélne a mozu sa pohybovat v rdmci povolenej
vyrobnej tolerancie.
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