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G-LP  
 
 
Lišta G-LP na vytváranie a ochranu rohov pri montáži konštrukcií suchých stavieb 
 
 
Materiál: 
• Tvrdý hliník 

 
 

Použitie a výhody: 
• Minimalizuje čas potrebný na vytvorenie dokonalého rohu 
• Vytvára ochranu proti poškodeniu rohu 
• Použitie s hmotami na báze sadry je možné iba v prípade, že je zaistené odvetrávanie v rámci     
výstavby a vylúčený neskorší výskyt vlhkosti 
• Vhodný pre tenké stierky a omietky 

 
 

Návod na použitie: 
Pred zahájením omietania je treba lištu pomocou vodováhy porovnať do správnej pozície. Na fixáciu lišty do sadrokartónových konštrukcií použijeme 
sponkovačku a následne prevedieme celoplošné prestierkovanie profilu vhodným tmelom. 
 
 
Balenie, skladovanie a transport: 
Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu a deformácii líšt. 
 
 
Certifikácia a značky: 
• výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení 
• výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p. 
 
 

 

 
 

 
 
 

Technické údaje: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Vydané 22.7.2024 
Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej 
výrobnej tolerancie. 

 

Materiál Tvrdý hliník 

Hrúbka plechu D [mm]: 0,3 

Dĺžka [mm] 2000, 2500, 3000 

Šírka ramena A x B [mm] 
23 x 23 (štandard) 

22 x 22 
20x20 

Trieda reakcie na oheň A1 
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