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TB Profifix

TB Profifix rychloskrutka do plechu hr. 2,0 mm na upevnenie SDK dosiek do
hrubostennych profilov

Material:
e ocel s ochrannou vrstvou z ¢ierneho/Sedého fosfatu

Pouzitie a vyhody:

« pripeviiovanie sadrokartnovych dosiek do hrubostennych UA profilov a plechov
(maximalna hribka plechu 2 mm)

sluzi na uchytenie reviznych dvierok v SDK konstrukciach

samovrtna Spicka pre rychlu a efektivnu montaz

jemny zavit

rarkovita hlava s krizovou drazkou

vrstva fosfatu pre jednoducht montaz a zvySenie odolnosti proti korézii

v baleni montazny bit zadarmo

Navod k pouzitie: )
Skrutku pouZivajte beznym spdsobom. Dizku skrutky zvolte podra hribky SDK dosky a prislusneho podkladu, tak aby bola dodrzana
dostato¢né kotviaca hibka.

Balenie, skladovanie a transport:
Viyrobok je nutné skladovat v suchom, teplotne stalom a temperovanom prostredi na zamedzenie zraZania vihkosti na povrchu
vyrobku.

Certifikacia:
Viyrobky su v zhode a nesti CE-znagenie podfa normy EN 14566.

Technické udaje:

Typ vyrobku Trieda reakcie | Trieda ochranné Pevnost' v tahu
Priemer x dizka [mm] na ohen vrstvy za ohybu
35x25
35x35 .
3.5 x 45 A1 48 vyhovuje
3,5x55

Profii

professional fixing systems

Vlydané 29.7.2025.
Aktualizaciou technického listu stracaju predchadzajtice verzie platnost. Uvedené rozmery vyrobku si nominélne a mdzu sa pohybovat v rdmci povolenej vyrobnej tolerancie.

LIKOV s.r.o.
Blanenska 1859, Kufiim 664 34, Ceska republika
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