
 

 

LIKOGIT gelová hloubková penetrace 
 
 
LIKOGIT nano gelová hloubková penetrace pro přípravu podkladu před aplikací dalších vrstev. 

 
Materiál: 

• akrylátový koncentrát s ideálním obsahem sušiny (6 ± 1%)  
 

Použití a výhody: 

• gelová konzistence zajišťuje snadnou aplikaci bez odkapávání 

• zajišťuje hloubkové zpevnění podkladu 

• snižuje a sjednocuje savost podkladu 

• zvyšuje přídržnost následných povrchových úprav 

• určena pro všechny savé podklady (omítky, beton, SDK, stěrkové hmoty,...) 

• vhodná pro vnitřní i venkovní použití, pro nové i staré povrchy 

• zajišťuje bezprašnost povrchu 

• po zaschnutí má transparentní barvu 

• obsahuje nanočástice, které pronikají mnohem hlouběji do pórovité struktury podkladu a zajišťují tak snížení savosti a zvýšení přilnavosti dalších vrstev 
 

Vhodné podklady: 
Stěrkové hmoty, minerální a akrylátové omítky, beton, interiérové barvy, sádrokartony a podklady na bázi sádry, OSB desky, cementotřískové desky a další savé 
a porézní podklady. Podklad musí být čistý, pevný, suchý, vyzrálý, bez mastnot a solí, bez biologického napadení (plísně, řasy).  
 
Návod na použití:   
Před použitím obsah balení důkladně promíchejte. Penetraci nanášejte válečkem nebo malířskou štětkou na předem připravený podklad. Aplikujte při teplotě +5 
až +30 °C. Vrstvu nanášejte rovnoměrně. Použité pomůcky po aplikaci důkladně opláchněte. Další povrchové úpravy nanášejte až po úplném proschnutí 
penetrace. Doba schnutí se liší v závislosti na druhu podkladu, teplotě a relativní vlhkosti (cca 4-12 hod). Penetrace je připravená k okamžitému použití. V případě 
potřeby je možné ředit vodou max. 5%. 
 
Balení, skladování a transport: 
Přeprava a skladovaní v suchých prostorách při teplotách od +5 °C do +30 °C. Nesmí zmrznout! Nutné chránit před přímým slunečním světlem. Výrobek si 
uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 24 měsíců od data výroby.  
 
Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 
LIKOGIT hloubková gelová penetrace není klasifikovaný jako nebezpečný podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Je 
biologicky odbouratelná. EUH 208 Obsahuje 2,2-dibrom-2-kyanoacetamid, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). 
Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Při práci zamezte kontaktu s kůží a očima. Používejte ochranné rukavice a 
vhodný oděv. Dodržujte běžná hygienická opatření a bezpečnostní předpisy.  
 
Likvidace odpadů:  
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném k odkládání nebezpečných 
odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. 
 
Certifikace a značky: 
Výrobek je certifikován dle EN 15824:2017  

 
Technické údaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vydáno 21.5.2025 
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené hodnoty jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance. 

Vydatnost [m2/kg] 13-20 (dle typu a savosti podkladu) 

Vzhled a barva viskózní gel bílé barvy 

Soudržnost [MPa] min. 0,30 

Reakce na oheň A2-s1, d0 

Nebezpečné látky  neobsahuje 

Obsah sušiny min. 6 ± 1 % 

Balení [kg] 1;5;10 
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