
 

 

G-LP  
 
 
G-LP lišta rohová na vytvorenie dokonalého rohu v suchej výstavbe 
 
 
Materiál: 

• hliník 
 
 
Použitie a výhody: 

• vytvára presný roh klenby 

• chráni roh proti mechanickému poškodeniu 

• použitie s hmotami na báze sadry je možné len pri zaistenom odvetrávaní počas výstavby a vylúčení budúcej vlhkosti 

• vhodná pre tenké stierky a omietky 
 
 
Návod na použitie: 
Lištu osadíme pomocou vodováhy do správnej pozície a pripevníme sponkovačkou k podkladu. Potom nanesieme tmel pre sadrokartónové konštrukcie po hranu 
na lište a stiahneme do roviny. 
 
 
Bezpečnostné inštrukcie: 
Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok 
obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Výrobok neobsahuje látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC) uvedené v aktuálnom 
kandidátskom zozname ECHA podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného podielu. 

 
 

Balenie, skladovanie a transport: 
Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5 ° C ~ + 30 ° C, vo vodorovnej polohe. 

 
 

Certifikácia a značky: 

• výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení 

• výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.  
 

 
 
 
Technické údaje:        

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vydané 24. 7. 2026.  
Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnej tolerancie. 

Dĺžka lišty  [mm] 2000; 2500; 3000 

Šírka ramien A x B [mm] 23 x 23 

Hrúbka plechu D [mm] 0,3  

Trieda reakcie na oheň A1 
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