Zpravy Vlastivédného muzea v Olomouci
¢. 292: 47-58, 2006 .

Vézni hodinové stroje ve sbirce Vlastivédného muzea v Olomouci

Radim Himmler, Vlastivédné muzeum v Olomouci

K vyznamnym podsbirkam, které spravuje Vlastivédné muzeum v Olomouci, ndleZi
sbirka historickych hodin, kterd je ojedinélym souborem ¢asomérnych pfistrojd réizného
stari (od 15. stoleti do soucasnosti) i riznych hodinovych typ( (hodiny stolni, stojaci, ob-
razové, ramové, nasténné, kapesni i rtizné kuriézni typy — olejové, svickové, presypaci,
atd.). Pocetné nevelkou, ale pozoruhodnou soucast této kolekce tvori i celkem devét kust
véznich hodinovych stroju.

Staré vézni hodinové stroje maji charakter movité kulturni a technické pamatky.
Bohuzel jim mnohdy nenfi poskytovana dostatecna pamatkova péce, a tak postupné z vézi
sakralnich i profannich staveb mizi a jsou nahrazovany modernimi elektronicky fizenymi
strojky. Staré stroje tak byly a jsou pfi opravach a vyméndch casto niceny. Strojd, které
zGstaly ponechany na misté urceni ve funkénim stavu bez druhotnych zasahti do mecha-
nismu, neni mnoho. Urcitou moznosti zachrany téchto pamatek je ponechat jiz nefunkcni
stroj odpojeny od ciselnikd stat ve vézi, nebo jej pfemistit do muzea. Zde je sice jiZ stroj
vytrzen ze svého ptvodniho prostredi, ale je mozno jej znovu uvést do chodu, jak ve
svych expozicich dokazuji i technickd muzea v Cesku (Brno, Praha).

Od stredovéku byly vézni mechanické hodiny vyrabény ze Zeleza tradi¢nim kovarskym
zpracovanim. Stroje byly pomérné jednoduché a skladaly se z masivniho rdmu spojeného
klinovymi spoji nebo Srouby a z vnitintho mechanismu (soukoli) sestavajiciho z kovanych
hideld, ozubenych kol a pastorki.

Zdroj energie (pohon) stredovékych hodin byl zajistén kamennymi ¢i kovovymi (olovo)
zavazimi, kterd méla zna¢nou hmotnost, coz vytvarelo na soukoli znac¢ny tlak. Zavazi byla
zavésena vevniti véze na dlouhych lanech navijenych na drevéné natahové valce.

S hnacim vélcem jiciho stroje bylo pevné spojeno tzv. minutové ozubené kolo, jehoz
prostfednictvim se energie prenasela do soukoli pres cévkové pastorky na mezilehlé kolo
a nakonec kolo stupni (korunové), které bylo regulovano, tj. brzdéno a vypousténo v pra-
videlnych intervalech danych kmity oscilatoru (kyvadla), paletovym hfidelem (vietenem),
nebo kotvou. Star§sim typem oscildtoru byl tzv. lihyf neboli vahadlo, od konce 17. stoleti
postupné nahrazeny kyvadlem. Kyvadlo bylo nejprve pevné spojeno s paletovym hridelem
(vietenem), pozdéji bylo zavésené volné a davalo popudy jen ve vymezenych intervalech.
Soukoli bylo tvofeno masivnimi Zeleznymi ozubenymi koly. Cepy hfidelf byly zasazeny
do ¢tvercovych lozisek v pasovych sloupcich mohutného ramu.

Bici stroje byly pohdnény také zavazim. Popud k biti dala paka vedouci od jiciho stroje
k zavérkovému kolu, které odpocitavalo biti bud'jen celych hodin (jeden natahovy vilec),
nebo i Ctvrti (dva valce).

Zhruba od poloviny 19. stoleti se zacaly uplatiiovat tovdrni vyrobky s rdmy z litiny
spojenymi Srouby a s mosaznym soukolim a s pfesnymi krokovymi mechanismy konstru-
ovanymi jiz na zdkladé novych védeckych poznatk.
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Katalog véZnich hodinovych strojii ze sbirky VMO

Chronologicky i z hlediska technologie vyroby se soubor véZnich hodinovych strojt
z VMO rozdéluje na tfi podskupiny:

a) vézni hodinové stroje vyrobené pred polovinou 19. stoleti
— rucni kovarské prace, material prevazné Zelezo

1. Stroj véznich hodin, sign. FRANTZ LANS(G?) 1734, Uherské Hradisté, kovarska
prace.

Mohutny rdm stroje na osmi prohnutych nohéch je slozen z pasového Zeleza spojeného
maticemi a zakonceného v horni &asti stacenymi volutovymi ozdobami.

Regulace formou vietenového kroku. Oscildtorem je kyvadlo zakonc¢ené teréem v po-
dobé andélicka. Kyvadlo je pevné spojeno s horizontdlnim vietenem. T¥i nitahové bubny
pro jici stroj a bici stroje ctvrti a celych hodin jsou umistény podélné. Zachovana zavérkova
kola biti ctvrti a celych hodin. Vétrnik se dvéma kapkovitymi lopatkami pro zbrzdovani
biti umistén na horizontalni ose.

Rozméry: d. 178cm, h. 85¢cm, v. 85 cm.

Material: Zelezo, drevo (natahové bubny).

Stroj véznich hodin, F. Lang, Uherské Hradisté, 1734 (Foto: P Rozsival)
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Stav: zakonzervovan v dobrém stavu, z olovénych zavazi na lanech zachovano pouze
jedno, chybi rozvodné hridele k ¢iselniku(-Gm).

Stroj zfejmé pochazi z radnice v Uherském Hradisti. Vyrobcem byl hodinar Frantisek
Lang (vyryta signatura do horniho vodorovného pasu konstrukce), ktery pochazel ze Svy-
carského Luzernu a na pocatku 18. stoleti prisel do Uherského Brodu, kde (asi roku 1715)
vytvofil zndmé radniéni hodiny s postavou Cerného Janka.

Inventarni ¢islo: CH 323

2. Stroj véznich hodin, sign. MARTINVS VOGT IN OLLMVTZ ANNO. 1737., kovarska
prace, snad z olomoucké radnice.

Ram stroje na osmi prohnutych nohdch je slozen z pasového Zeleza spojeného klino-
vymi spoji a zakonc¢eného v horni ¢asti stacenymi volutovymi ozdobami.

Regulace formou vietenového kroku. Oscildtorem je kyvadlo zakoncené ter¢em v po-
dobé andélicka. Kyvadlo je pevné spojeno s horizontalnim vietenem. Tfi natahové bubny
pro jici stroj a bici stroje ¢tvrti a celych hodin jsou umistény pfi¢né. Zachovdna zavérkova
kola biti ¢tvrti a celych hodin a vétrniky se dvéma kapkovitymi lopatkami pro zbrzdovani
biti na horizontalni ose.

Rozmeéry: d. 148cm, h. 90cm, v. 117 cm.

Material: zelezo, dfevo (natahové bubny).

Stav: zakonzervovan v dobrém stavu, nékteré soucasti soukoli uvolnéné, chybi zavazi
na lanech i rozvodné hridele k ¢iselniku(-tm).

Inventarni ¢islo: CH 1143

Detail vietenového kroku (korunové kolo s paletovym hfidelem) stroje véznich hodin,
M. Vogt, Olomouc, 1737 (Foto: P. Rozsival)
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3. Stroj véznich hodin, sign. Marttinus Vogt in Ollmitz Anno 1740, dalSi napis Joseph
Kubitczek, in ,Napayedl Renow. im ... 1834, kovarska prace, z kostela v Pohorelicich
na Zlinsku.

Ram stroje na osmi prohnutych nohéch je sloZen z pasového Zeleza spojeného klino-
vymi spoji a zakonc¢eného v horni ¢asti listovymi volutovymi ozdobami.

Regulace formou Clementova vratného kotvového kroku. Oscildtor v podobé kyvadla
nezachovén, zbyla jen popudna vidlice. Tfi ndtahové bubny pro jici stroj a bici stroje Ctvrti
a celych hodin jsou umistény pii¢né. Zachovéna zavérkovd kola bitf ¢tvrti a celych hodin
a vétrniky pro zbrzdovani biti.

Rozméry: d. 122cm, h. 90cm, v. 99 cm.

Materidl: Zelezo, dfevo (ndtahové bubny).

Stav: zakonzervovan v dobrém stavu, mnohé soucasti soukoli uvolnéné, chybi zavazi
na lanech i rozvodné htidele k ciselniku(-tm).

Hodinaf Martin Vogt patfil mezi nejvyznamnéjsi olomoucké hodinare prvni poloviny
18. stoleti. Pochazel z mésta Schruns v zdpadnich Tyrolich a vyucil se v Pasové. Mistrem
v Olomouci se stal 24. 5. 1729 a mé&stanem 19. 1. 1730. Ve své dilné v dnedni Pavelcako-
vé ulici ¢ 19, kde vyrabél jak vézni, tak stolni a stojaci hodiny, vychoval fadu u¢nd (F. X.
Bayer, J. G. Gemple). Zemfrel 28. 4. 1745.

Stroj véZnich hodin z kostela v Pohotelicich na Zlinsku, M. Vogt, Olomouc, 1740, renovoval ). Kubicek,
Napajedla, 1834 (Foto: P. Rozsival)
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4. Stroj véznich hodin na dfevéném podstavci, Plzen, pfelom 18. a 19. stoleti.

Ram stroje na ¢trndcti rovnych nohach je slozen z pasového Zeleza spojeného maticemi
a zakonceného v horni ¢asti oblymi vy¢nélky a na rozich kuzelkovitymi ¢ucky.

Regulace formou Grahamova kotvového kroku s nastavitelnymi paletami. Oscildto-
rem je kyvadlo zakonc¢ené mohutnou zlaté natfenou ¢ockou. Soukoli z vétSiiny mosazné.
Tfi ndtahové bubny pro jici stroj a bici stroje ctvrti a celych hodin jsou umistény pficné.
Zachovéna zavérkova kola biti ctvrti a celych hodin a dva vétrniky se ¢tyfmi obdélnymi
lopatkami pro zbrzdovani biti.

Rozmeéry: d. 120, h. 65, v. 68, s podstavcem 180 cm.

Materidl: Zzelezo, mosaz.

Stav: nefunkcni, skelet a soukoli zakonzervovany v dobrém stavu, chybi zdvazi na
lanech i rozvodné hridele k ¢iselniku(-Gm).

Stroj asi pochdzi z budovy dnesni Studijni a védecké knihovny, dfive klastera domi-
nikanek, v Plzni.

Inventarni ¢islo: CH 405

Stroj véznich hodin na dfevéném podstavci, Plzen, prelom 18. a 19. stoleti (Foto: P. Rozsival)
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b) vézni hodinové stroje vyrobené v zavéru 19. a v prvni poloviné 20. stoleti — pri-
myslova vyroba, litinové ramy

5. Stroj véznich hodin, sign. THEODOR JANKOWSKY in OLMUTZ, rok vyroby 1902.

Ram stroje je sloZen ze dvou litinovych ¢el spojenych maticemi s ocelovymi tyc¢emi.
Okrajové casti jsou zdobeny secesnimi reliéfy. Na prednim cele dole je podlouhly mosazny
Stitek se jménem dodavajici hodinarské firmy (nikoli vlastniho vyrobce). Na kruhovém
vrcholu paky je vyrazeno vyrobni ¢islo 385 a pod nim letopocet 1902.

Regulace formou Amantova kolickového kroku, krokové Gstroji nemd kotvu a palety
byly umistény na kyvadle, které se nedochovalo. Soukoli je mosazné. Tfi mosazné nata-
hové bubny s navinutymi ocelovymi lany pro jici stroj uprostied a bici stroje ¢tvrti a celych
hodin po stranach jsou umistény paralelné. Hodinovy bici mechanismus ma zavérkové
kolo.

Kontrolni ¢iselnik nad strojem ma arabské cislice 1-12 a minutové délent.

Rozméry: d. 75cm, h. 50cm, v. 78 cm.

Material: ocel, mosaz.

Stav: zakonzervovan v dobrém stavu, chybi kyvadlo, zavazi i rozvodné hfidele k ¢i-
selniku (-Gm).

Stroj byl umistén v dfevéné skiini o vySce 164 cm.

Stroj véznich hodin, vyrobce L. Hainz, Praha, dodavatel T. Jankowsky, Olomouc, 1902 (Foto: P. Rozsival)
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Vlastni stroj byl zfejmé vyroben v prazské firmé Ludvika Heinze. Dodavajici hodinar
- Theodor Jankowsky byl olomouckym méstanem (od 14. 2. 1887), majitelem domu ¢.
p. 357 v Ostruznické ulici 13 (od 5. 10. 1891) a vlastnikem hodinarstvi a obchodu se
zlatnickym zbozim. Kromé toho byl spravcem méstskych véznich hodin. Cinny byl do
roku 1903.

Inventarni ¢islo: CH 442

6. Stroj véznich hodin, sign. HEINRICH SIGMUND NEUTITSCHEIN, pfelom
19. a 20. stoleti.

Podlouhly ¢erné natfeny litinovy ram stoji na osmi nohdch se stupriovitymi patkami,
je pfisroubovan k dfevénému rdmu. Na predni strané nahore umistén mosazny stitek se
signaturou vyrobce. Stroj s mosaznym soukolim mél regulaci formou kolickového kotvo-
vého kroku (kotva se nedochovala). Tfi ndtahové vilce pro biti ¢tvrti i celych hodin jsou
umistény paralelné. Nad droven stroje jsou vyvedeny dva plechové brzdné vétrniky se
dvéma ctvercovymi ¢erné natfenymi lopatkami na vertikdlni ose. Zachovano zavérkové
kolo biti celych hodin.

Rozmeéry: d. 104cm, h. 48cm, v. 55 cm.

Material: ocel, mosaz.

Stav: povrch v dobrém stavu, chybi kotva, kyvadlo, cimbdl, rozvody k ¢iselnikim ad.

Inventdrni ¢islo: CH 1172

Detail signatury vyrobce stroje véznich hodin: HEINRICH SIGMUND NEUTITSCHEIN, Novy Jicin,
prelom 19. a 20. stoleti (Foto: P. Rozsival)
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7. Stroj véznich hodin, sign. R. THONDEL 1919 M. NEUSTADT, rok vyroby 1919.

Obdélnikovy zelené natfeny litinovy ram stoji na ctyfech naroznich nohdch. Na predni
strané je reliéfné vyvedena signatura vyrobce. Stroj s mosaznym soukolim ma regulaci
formou kolickového kotvového kroku. TFi natahové vélce pro biti ctvrti i celych hodin jsou
umistény paralelné. Kratsi strany ramu presahuji dva plechové brzdné vétrniky se dvéma
obdélnymi sedé natfenymi lopatkami na horizontalni ose. Nad strojem je vidlice slouzici
k prevodu k ciselnikim.

Rozméry: d. 90cm, h. 40cm, v. 75 cm.

Material: ocel, mosaz.

Stav: vyzaduje konzervaci, kovové ¢asti mirné zkorodované, zbytky necistot, chybi
kyvadlo, cimbdl, rozvody k ¢iselnikdim ad.

Stroj byl v roce 1986 snesen z ptidy budovy gymnazia na tf. Jifiho z Podébrad, pdvodni
Ceské redlky. Vyrobcem byla unicovskd firma Thondel, zalozena Eduardem Thondelem
v roce 1847. Asi kolem roku 1890 prevzal firmu zakladateldv syn Rudolf. V roce 1934
dostala firma zakazku na vyrobu véznich hodin pro unic¢ovskou radnici. Pozdéji firma vézni
hodiny jiz pouze opravovala a kolem roku 1938 byl podnik zcela zrusen.

Inventdrni ¢islo: CH 1422

Stroj véznich hodin, R. Thondel, Unicov, 1919 (Foto: P. Rozsival)



c) vézni hodinové stroje vyrobené po roce 1945, novodoba primyslova vyroba
(OPP Vyskov), stroje na elektricky pohon

8. Stroj véznich hodin s elektrickym pohonem, vyrobce OPP Vyskov, typ 280 B, 70.—
80. léta 20. stoleti. Stroj pochazi z véze Nové radnice v Ostravé, snesen byl v roce
2005.

Zelené natfeny ram stroje je tvofen spodnim ramem z ploché oceli, na némz jsou
umistény dva litinové nastavce, jejichz dvé protilehla cela jsou s ocelovymi sloupky spo-
jena maticemi. Stroj s mosaznym soukolim ma regulaci formou Grahamova kotvového
kroku se stavitelnymi paletami a zavérkové kolo biti celych hodin. Oscilatorem je kyvadlo
s dvouvdlcovym zakoncenim a s Sroubovym nastavenim. Zavazi ve formé hranolovitych
plechovych krabic vyplnénych olovénou drti byla zavésena na ¢lankovaném fetéze. Na-
tahovdni zavazi zajistoval elektromotor. Vétrnik se dvéma trojihelnikovitymi lopatkami
pro zbrzdovani biti na vertikalni ose.

Na kontrolnim ¢iselniku uprostred zlaté logo vyrobce (véz vyskovské radnice) a dokola
cerny ndpis: VEZNI HODINY OPP VYSKOV NA MORAVE, arabské ¢islice 1-12, minutové
déleni.

Vézni hodinovy stroj z Nové radnice v Ostraveé, OPP Vyskov, 70. léta 20. stoleti (Foto: P Rozsival)
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Rozméry: 8. 72cm, h. 68cm, v. 91 cm.

Material: ocel, mosaz.

Stav: nekompletni (chybi elektromotor, cimbal, rozvody k ciselnikiim ad.), Zelezné
¢asti mirné zkorodované, v soukoli ndnosy maziva a necistoty.

Prirtistkové cislo: 4/2006

9. Stroj véznich hodin se samocinnym elektrickym natahem, vyrobce OPP Vyskov,
typ 230 C, rok vyroby 1989.

Z ocelovych hranolkd svafena a Sedé natfend zakladna stroje obsahuje skfinku s elek-
tromotorem pro natah zdvazi a dole schranku s elektronickym bitim na miskovity cimbal
o prtiméru 40 cm. V prostoru konstrukce se pohybuje kyvadlo s regulaci a ¢lankovany
retéz pro elektrické samonatahovani.

Na zdkladné je umistén ram z ploché oceli, ktery je zavrSen vlastnim strojem s mo-
saznym soukolim. Je tvofen jednim litinovym nastavcem, jehoz dvé protilehld cela jsou
s ocelovymi sloupky spojena maticemi. Regulace formou Grahamova kotvového kroku
se stavitelnymi paletami. Pllové biti. Vétrnik se dvéma Sestihrannymi lopatkami pro zbrz-
dovani biti na horizontalnf ose.

Detail Grahamova kotvového kroku na véznim hodinovém stroji, OPP Vyskov, 80. léta 20. stoleti
(Foto: P. Rozsival)
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Na kontrolnim ¢iselniku uprostied zlaté logo vyrobce (véz vyskovské radnice) a dokola
cerny napis: VEZNI HODINY OPP VYSKOV NA MORAVE, arabské ¢fslice 1-12, minutové
“déleni.
Rozmeéry: 8. 72cm, h. 50cm, v. 175 cm.
Materidl: zelezo, mosaz, plast.
Stav: zakoupen novy od vyrobce za 41.500,-K¢s, nepouzivany, ve vyborném stavu.
Inventdrni ¢islo: CH 1440

Literatura

C e rm ak, M.: Olomoucky hodinaf Martin Vogt. Okresni archiv v Olomouci 1982, s. 110-116.

Cermék, M.: Pfispévek k déjindm hodinafstvi na Moravé — Olomoucti hodinafi v minulosti. Studia Comeniana
et Historica 3, 11/1972, s. 115-155.

Cermak, M. —Madle, ).: Stroj véznich hodin z roku 1737. Zpréavy Vlastivédného Gstavu v Olomouci
150/1971, s. 13-14.

D u rd ik, T.: Sttedovéké mechanické hodiny. Archaeologia Historica 1991, sv. 16, s. 345-355.

Havrlant, P: Z historie véznich hodin a cifernik( aneb Jak vypadaly vézni hodiny na radni¢ni véZzi v Ostrave.
Zpravodaj Ostravského muzea 11, 2004, ¢. 3, s. 24-31.

Ky n ¢&l, R.: Vézni hodiny. In: Hodiny a hodinky. Praha 2001, s. 44-57.

Michal,S.—~Laboutkovd,l: Katalog expozice méfeni casu Narodniho technického muzea v Praze.
Praha 1997, s. 146-148.

N e k u 7 a, P: Dokumentace véznich hodinovych stroj v Technickém muzeu v Brné. In: Jemna mechanika
a technika domacnosti 18.-20. stoleti. Sbornik pfednasek z cyklického seminare konaného v Technickém
muzeu v Brné 2002/2003. Brno 2004, s. 27-28.

Rajchl, R.: Astronomické hodiny a orloje Uherskobrodska. Studia Comeniana et Historica 33, 2003, ¢. 69-70,
s. 328-336.

Sk 4l a, P: Ciferniky véznich hodin na pamatkové chranéné architekture. Pamatky stfednich Cech 19, 2005,
€.2;5.61=-70.

Skala, P: Minulost a budoucnost véznich hodinovych stroji. Pamétky stiednich Cech 10, 1996, €. 1, 5. 37—~
42.

Resiimee
Turmuhrwerke in Sammlung des Heimatkundemuseums in Olmiitz
Radim Himmler, Heimatkundemuseum in Olm(itz

Ein Bestandteil der Sammlung der historischen Uhren des Heimatkundemuseums in Olmiitz ist ein zah-
lenmaRig nicht groRer, aber bemerkenswerter Komplex von insgesamt 9 Turmuhrwerken. Die Turmuhren sind
ein bewegliches kulturelles und technisches Denkmal, dem hiufig nicht gentigender Denkmalschutz gewahrt
wird und so verschwinden sie aus den Tirmen sowohl der Sakral- als auch der Profanbauten und werden durch
moderne elektronisch geleitete Vorrichtungen ersetzt. Alte Uhrwerke wurden oft vernichtet, aber manchmal
wurden sie in Museen, vor allem technischen Typs untergebracht.

Seit dem Mittelalter wurden mechanische Turmuhren durch traditionelle Schmiedeverarbeitung aus Stahl
erzeugt. Die Uhrwerke waren verhiltnismifig einfach und bestanden aus einem masiven durch Keilverbindungen
oder Schrauben verbundenen Rahmen und aus einem inneren aus Schmiedewellen, Zahnradern und Ritzeln
bestehenden Mechanismus (Raderwerk). Der dltere Spindelgang mit dem Waagarm wurde seit Ende des 17.
Jahrhunderts allméhlich durch den Ankergang mit dem Pendel ersetzt. Seit dem 19. Jahrhundert begannen sich
Fabrikprodukte mit den Rahmen aus GufSeisen mit den Schrauben verbunden, mit dem Messingraderwerk und
mit genau auf Grund der neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen konstruierten Schrittmechanismen durchzu-
setzen.

Der Hauptteil des Artikels ist der neu prazisierte und erginzte Katalog von Turmuhrwerken aus der Sammlung
des Heimatkundemuseums in Olmiitz, der eine ausfiihrliche Beschreibung von 9 Gegenstinden beinhaltet.

Chronologisch und aus der Hinsicht der Erzeugungstechnologie sind die Turmuhrwerke aus dem Heimat-
kundemuseum in drei Untergruppen geteilt:
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a)

g 2

Turmuhrwerke, die vor der Hilfte des 19. Jahrhunderts erzeugt wurden — Handschmiedearbeiten, Material
vor allem Stahl
Turmuhrwerk, Sign. FRANTZ LANS(G?) 1734, Uherské Hradisté (Ung. Hradisch).

2. Turmuhrwerk, Sign. MARTINVS VOGT IN OLLMVTZ ANNO. 1737., vielleicht aus dem Olmiitzer Rathaus.

3.

o »

)
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Turmuhrwerk, Sign. Marttinus Vogt in Ollmitz Anno 1740, eine weitere Inschrift Joseph Kubitczek, in ,Napaye-
dl Renow. Im ... 1834, aus der Kirche in Pohofelice (Pohotelitz) in Zlingebiet.

. Turmuhrwerk auf einem holzernen Sockel, Plzen (Pilsen), Wende des 18. und 19. Jahrhunderts.

Turmuhrwerke, die Ende des 19. Jahrhunderts und am Anfang des 20. Jahrhunderts erzeugt wurden — indu-
strielle Produktion, GuReisenrahmen

. Turmuhrwerk, Sign. THEODOR JANKOWSKY in OLMUTZ, Erzeugungsjahr 1902.
. Turmuhrwerk, Sign. HEINRICH SIGMUND NEUTITSCHEIN, Wende des 19. und 20. Jahrhunderts.
. Turmuhrwerk, Sign. R. THONDEL 1919 M. NEUSTADT, Erzeugungsjahr 1919.

Turmuhrwerke, die nach dem Jahr 1945 erzeugt wurden, industrielle Produktion (OPP Vyskov — Wischau),
Maschinen mit dem elektrischen Antrieb

. Turmuhrwerk mit dem elektrischen Antrieb, Erzeuger OPP Vyskov, Typ 280 B, 70er-80er Jahre des 20. Jahr-

hunderts. Das Turmuhrwerk stammt aus dem Turm des Neuen Rathauses in Ostrava (Ostrau), heruntergetragen
im Jahr 2005.

. Turmuhrwerk mit dem automatischen Aufziehen, Erzeuger OPP Vyskov, Typ 230 C, Erzeugungsjahr 1989.

Uberzetzt von Olga Himmlerova



