byly odstaveny na vhodném misté
.a teprve pred vysypavanim na
povozy nebo automobily byly vysu-
nuty k nasypce, spolec¢né pro
vsechny lomy.

O tom, ze tu bylo skutec¢né zivo své-
d¢i skutecnost, ze kromé dvou
obytnych budov, dodnes stojicich,
tu stalo nékolik dalSich - provizorni
ubikace, kancelafe, kolejova viha
a dokonce i vycep.

V dobé¢ hospodarské krize pravidel-
na tézba skoncila a do roku 1946
se kamen tézil jen vyjimecné
.na objednavku®.

Na jizni stran€ zminén€¢ho navrsi
byly dalsi dva lomy. BliZsi z nich (8)
nebyl v dobé t€zby ni¢im zajimavy.
Vznikl koncem 19. stoleti a tézba
v ném skoncila jesté pfed 1. svéto-
vou valkou. I zde bylo polozeno
nékolik desitek metru koleji, prav-
dépodobné také o rozchodu 600
mm, vedoucich z mista tézby
k nasypce. Za pozornost stoji to, ze
lom i jeho okoli jsou dnes chrané-
nym uzemim.

Posledni lom (9) - nejvétsi a nejhlu-
bsi - je poné€kud vzdaleny. Byl ote-
vien pocatkem 20. stoleti a také
poskytoval pouze stavebni kaimen.
Po roce 1956 byl priclenén k pod-

niku Prefa. Tridény kamen,
pripadné drt, byl dovazen automo-
bily (dumpery) do grygovského
zavodu Prefy az do roku 1962.
I tento lom mél svou drazku o roz-
chodu 600 mm, zasobujici drtic¢
a tridirnu kamene. Ze dna lomu
byly voziky vytahovany vratkem
pomoci lana.

Historie

vapenky
a
kamenolomu

v Grygove

Prirodni predpoklady
a zemépisné rozmistént

Vychodnim a jihovychodnim smé-
rem od zastavéné Casti obce Grygo-

va se¢ nachazi n¢kolik vyvySenin,
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nazyvanych v minulosti ,Grygov-
ské kopce“. Jejich geologické sloze-
ni je tvofeno ostruvky prvohornich
hornin, které vy¢nivaji nad nezpe-
vneéné usazeniny (Stérky, pisky)
Hornomoravského uvalu. Tyto
horniny vznikly asi pred 400-300
miliony let v obdobi tzv. devonu
(vapence) a kulmu (bridlice
a droby).

Jednotlivé vyvySeniny maji sva zazi-

ta jména, ktera se casto neshoduji
s nazvy, které najdeme na mapach.
Lokalita leZici vychodnim smérem
nad obci v mistech byvalé skladky
olomoucké¢ho komundlniho odpa-
du, oznacovand na mapich jako
Padé¢lky je mistnim znama spisSe
jako Skalka (Na Skalce), podle
drivéjsiho majitele lomu téz Hru-
zova skala. Od okraje obce pobliz
tovarny Prefa vede smérem
k jihovychodu podél silnice do
Majetina zalesnény hibet popsany
na mapach jako Chrast, mistnimi
obyvateli oznacovany spise jako
Hajek. Mistni  nazvoslovi je
shodné s mapami v pripadé lokali-
ty Horka (Na Horkich), kde se
nachazi zchatrala stavba kruhové
vapenky a jeji byvala provozni
budova nedavno renovovana



a slouzici k obytnym ucelum.
Po pravé stran¢ asfaltové silnice
z Horek dale na vychod se kolem
Smoldasovy samoty rozklada kiovi-
nami zarostla skupina byvalych
lomu na mapich oznacovana jako
Cikanské zmoly. Toto misto se jiz
nachazi na katastru obce Kréman
a odtud do poli diale smérem na
Kréman vede zelené znacena turis-
ticka cesta k prirodni rezervaci
Bil¢é hliny a Strejckuav lom, pojme-
novany po drivéjsim majiteli
a nékdy mistné oznacovany podle
byvalé drtirny kamene U drtice.

Starsi historie (1513-1786)
Paleni v milifich

Proces paleni vipna poznalo lid-
stvo jiz ve starovéku a k jeho objevu
dospélo pravdépodobné diky naho-
dé¢, kdy pri horeni ohné doslo k roz-
kladu viapence narovnaného kolem
néj. Paleni vapence probiha pri tep-
loté 900-1100°C, kdy vyloucenim
oxidu uhli¢iteho vznika vipno
(oxid vapenaty), podle chemické
rovnice: CaCO3 -> CaO + CO2.

Na uzemi obce je dolozeno vyu-
zivani nalezisté devonsk¢ho vapen-
ce jiz pocitkem 16. stoleti (1513).

Majitel panstvi, mésto Olomouc,
nechalo na svych pozemcich lamat
kamen a palit vapno, které nalezly
uplatnéni zejména ve stavebnictvi.
Grygovské vapno bylo jisté pou-
zivano pri stavbach v Sirokém okoli.
K tézbé i zpracovani vapence si
méstska rada najimala soukromé
osoby. Na méstskych pozemcich u
Grygova zamyslela rada zridit
vapenku jiz v roce 1541. O dva roky
pozdé€ji v roce 1541 byla uzaviena
smlouvu s MikuliSem ze Starnova
a Ondfejem Brichem o paleni
vapna u Grygova. Na zakladé¢ teto
smlouvy méli pali¢i za kazdou
vypalenou pec dostat po 8 zlatych,
k tomu 1 a pul becky piva, 8 méric
rzi, 1 mérici hrachu a 1 Spich (Schi-
efl) soli. Brzo potom jim purkmistr
a méstska rada pridali kazdému po
10 grosich na maso. Posléze bylo
ujednano se zminénym MikulaSem,
ze se mu lom v Grygové najme
a od kazdé¢ hromady (Hauffen)
nalaman¢ho kamene dostane po
15 grosich.

Ve stiedovéku se vipno vyrabélo
v primitivnich milifich a nebo tzv.
polnich (selskych) vapenkach. Teh-
dejsi malovyroba vapna probihala
jednoduchym ustalenym postu-

62-

pem. Kamen se lamal rucné za
pomoci dlat a klinii a k dopravé
byla vyuzivana jen lidska ¢i zvifeci
sila. Milifové pece byly v podstate
kruhovou nebo ovilnou jamou
vevnitf vyzdénou, do niz se kuzelo-
vité po vrstvach ukladaly stiidave
vapenec a palivo. Povrch se nako-
nec pomazal hlinou nebo zaskladal
vrstvou zulovych kament. Ve spod-
ni ¢asti kuzele se ponechaly proti-
lehl¢ otvory kanalu na vzduch
a podpal. Jako paliva se uzivalo
dfivi, kter¢ho bylo v okolnich
lesich panstvi mésta Olomouce
dostatek.

Pozustatky starych lomua i malych
peci drobnych vipenika jiz neni
mozn¢€ v krajiné pozorovat, protoze
jejich stopy zastrela rozsahlejsi
tézebni ¢innost v 19. a 20. stoleti
i pusobeni vegetace. Posledni
zpravy o zbytcich starych jednodu-
chych peci a otevienych lomu ,na
vrsinach Horek" pochazeji z 20. let
20. stoleti.

Zpramyslnéni viroby (1786-1871)
Sachtova pec

Kdyz koncem 18. stoleti prestala
dostacovat omezend produkce



milifa ¢i polnich vapenek pfistou-
pilo mésto Olomouc v lokalité
Horka (némecky Huschberg)
k vybudovani Sachtové viapenky,
kterou zacalo roku 1786 provozo-
vat ve vlastni rezii. V pisemnych
pramenech se dochovala bilance
vyroby vapna za Sest let od roku
1787 az 1792. Za toto obdobi bylo
vyrobeno celkem 3906 méric
vapna (meérice je stara jednotka
obsahu odpovidajici asi 1 918 m2).
I kdyz rocni priamér cinil 651
meric, v jednotlivych letech se
vypal znac¢né liSil. Nejvyssi byl
v roce 1789 (1197 méfic) a nejnizsi
v roce 1790 (189 méric).

I kdyz se bohuzel nedochovaly
zadné plany, muZzeme soudit, Ze
Sachtova vapenka byla kamennou
stavbou hranolového tvaru s vnitini
zaruvzdornou cihelnou vyzdivkou.
Jeji komorova pec o Ctvercovém
prurezu méla odtah spalin v klenbé
(byla bez komina). Kvuli omezeni
uniku tepla byla pravdépodobné
vestavéna v mirném svahu a kromé
casti stavby s otvorem k prikladani
byly stény obsypany zeminou. Pfi
sklidani vapence k vypalu se
v zuzeném spodku Sachty vytvorilo
topenisté z vhodné zvolenych, do

klenby posklidanych kust surovi-
ny. Zbyly prostor se pak volné do
plnil. Vrch pece byl pak zasypan
drobnym vipencem, aby nedo-
chazelo k zbyte¢nému uniku tepla
a zar pusobil rovnomérné v celém
prostoru. Po ukonceni vypalovani
se pec nechala vychladnout, vybra-
lo se vapno, spodek pece se vymetl
a nedopal vybral. Teprve pak se
mohla posklidat nova vsiazka
a znovu se palit. Oproti moderné-
jSim  kontinudlnim  Sachtovym
typum peci se u starych periodic-
kych sachtovych peci, tzv. hicovek
jednalo o energeticky velmi niro-
¢ny zpusob vyroby (roztipéni pece
na vypalovaci teplotu).

Jako palivového dfivi se v Grygové
pouzival dub, se kterym vznikaly
potize ohledné kvality vypaleného
vapna. V jiné vapence v Sobiskach
pouzivali vétSinou smrkového
Ci tresnového dreva (zprava
z 28.7.1834). Pravé casté spory
s najemci ohledné odbéru dreva
z mestskych lesa vedly méstskou
radu k prevzeti vapenického podni-
kani do vlastni rezie. Pozadavky
vapeniki na rozSirovani lomu i zna-
¢ny odbér dieva k vypalovani Sly
vlastné proti zajmim mésta, proto-

-63-

ze omezovaly lesy, a tim i pfijmy
z prodeje dfeva. Podle zprivy
z roku 1827 wvorily nejvétsi (dvou-
tretinové - asi 40 z celkem 60 zla-
tych) naklady na jeden vypal pravé
prace spojené¢ s tézbou, nikupem
a dovozem dreva.

Z 20. a 30. let 18. stoleti, kdy byl
mestskym vapenikem v Grygové
TomaS Drozda, se dochovaly pise-
mné materialy, které nam poskytuji
zajimave udaje o zkuSebnich vypa-
lech. Dle zpravy z roku 1826 trval
vypal 37 a pul hodiny a 14 hodin
trvalo ochlazovani. Pfi spotfebé
8 sahu palivového drivi se prfi prv-
nim pokusu vypililo 74 méric a pri
druhém pokusu 65 méric. Vyroba
1 sahu lomového kamene trvala
3 dny, rozbiti kamene a ulozeni do
pece trvalo 3 dny, vypaleni a nalo-
Zeni vapna trvalo 2 dny a 2 noci.
Mérice vapna pri vyrobé ve vlastni
rezii prisla na 1 zlaty. Z dalsi zpravy
z roku 1827 vyplyva, ze pri vypalo-
vani byl pomér uklidaného vipen-
ce 1 kubicky sih vapence na 9 siht
palivového diivi, z ¢ehoz vzeslo
60 mérfic vapna, tj. 6 vozu. V roce
1834 se pocitalo s 18 vypaly ro¢né.
Vybudovianim Zeleznice z Prerova
do Olomouce v roce 1841 se



oteviely dalsi moznosti prodeje
vapenickych surovin do SirSiho
okoli. PoZzadavky na zvySeni vyroby
vapna fesilo mésto Olomouc vystav-
bou nové modernizované vapenky.
Od dubna 1851 do prosince 1852
byla postavena dvojita Sachto-
va vipenka o dvou komorovych
pecich, coz byl tehdy nejpokrocile-
jSi typ Sachtovych vapenek. Vystav-
bu obou peci i obytného domu pro-
vadél zednicky mistr Anton Heilich.
Dochovaly se zaznamy o spotiebé
stavebniho materialu na druhou
pec: 46 000 kusu cihel a 130 méfic
vapna. Dle uc¢ti stala cela stavba
dohromady 11 294 zlatych.

Jak vypadala vapenka a jeji okoli
v tomto obdobi si muzeme udélat
predstavu na zakladé vzacného
vyobrazeni na porcelinovém
hrni¢ku ve sbirkach Vlastivédného
muzea v Olomouci (inventarni ¢islo
UP 446-7). Hrni¢ek byl vyroben
v Kralovsk€é manufakture na vyrobu
porcelanu v Berliné je zdoben ve
stylu tzv. druhého rokoka. Lze jej
datovat do doby kritce po roce
1855. Jde vubec o nejstarSi zacho-
vané vyobrazeni vapenky a to jesté
pred vystavbou kruhové pece.

V pravé ¢asti cel¢ho vyjevu je patrna

jiz tehdy stojici a dodnes dochovana
spravni budova s fasadou zdobenou
fimsami. Uprostred obrazku se
nachazi z kamene vyzdéna dvojita
Sachtova pec, vlevo od ni je dfevéna
konstrukce navazeci rampy i s vyta-
hovou Sachtou, vedle niz jsou patr-
né postavy délnikt s kolecky. Dile
jsou zachyceny hromady a skladané-
ho kamene, okolni les a pred peci
nékolik dnes jiz nedochovanych
provoznich staveb. Cely vyjev pozo-
ruje v popredi dvojice méStanh
v dobovém oblec¢eni. Pod obrizkem
je némecky napis Griugauer Kalkste-
in (Grygovska vapenka).

Pracovni postup v tomto obdobi jiz
vykazoval lepsi znamky organizace
prace a vyuZiti konské pracovni sily.
Vapenec byl nalaman v lomu,
naskladan pravidelné na dno lomu,
kam vedla cesta, nakladan na
konské povozy a dopravovan
k vipence. Vyroba vapna vyzadovala
také patficné zasoby dreva, které
vapenici i majitelé konskych
potahti z obce svazeli z okolnich
lesti. Délnici vyvazeli od hromad
ulozeného vipence na koleckiach
vapenec po naklonéné rampé
a po najezdech vedoucich
z drevéné véze vytahu. Vapenec
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do peci se sypal shora. Po zaloZeni
dna dfevem a uhlim byly komory
dosypdny vapencem a pak zapaleny
(i jednotlive). Asi po ¢tyfech dnech
se zacalo hrabat prvni vapno.
To bylo po kazdém spadnuti. Dole
s¢ vyhrabalo vapno a shora se
dosypaval vapenec.

Nakladani vapna na povozy zajisto-
vali délnici noSenim v dievénych
nusich a vozenim na koleckach.
Vapno si mohli odbératelé zakoupit
denné bud primo u vapennych
peci v Grygové nebo prostrednic-
tvim hospodafského uradu mésta
Olomouce. Rozvoz vyrobeného
vapna byl zajistén na platnem kry-
tych vozech s konskymi potahy.
V roce 1865 se prodavala 1 méfice
vapna v koSicich za 56 krejcaru
a 1 cent za 45 krejcarti rakouského
¢isla. Prijmy z prodeje paleného
vapna i kusového vapence zname-
naly pravidelny a staly pfijem
do méstské pokladny.

Prumyslova velkovyroba
1871-1973. Kruhova pec

Skute¢ny rozmach tézby vapence
a vyroby vapna nastal az v posledni
tretiné devatenactého stoleti. Od



konce 60. let 19. stoleti olomoucki
méstska rada rozhodovala o tom,
zda ma vybudovat novou vykonné-
jSi vapenku a nahradit tak zastara-
lou dvojitou Sachtovku. Za ucelem
vybéru nejvhodnéjsiho konstru-
kéniho typu byla v zafi roku 1869
vyslina méstska stavebni komise na
obhlidku raznych druht vapen-
nych peci do Prahy, Teplic, Duch-
cova a Drizdan. Podrobnd zprava
komise z 28. 9. 1869 obsahuje popi-
sy a hodnoceni ruznych typu vipe-
nck - milifovych, kupolovych,
sachtovych, plynovych a kruho-
vych. Komise dospé€la k jednozna-
¢nému doporuceni vybudovat kru-
hovou pec systému Hoffmann,

Grygovskd Sachtovd vdpenka, malba
na porceldnovém hrnicku (Berlin),
krdtce po roce 1855

kterou méla moznost si prohléd-
nout v Drazdanech. Berlinsky stavi-
tel Friedrich Eduard Hoffmann byl
vynilezcem tohoto typu kruhové
pece a majitelem patentu na jeji
vystavbu poprvé zaregistrovaného
v roce 1858. Po delSich jednanich
mésto Olomouc, reprezentované
starostou Karlem Schrottrem, uza-
vielo s firmou F. E. Hoffmanna
zacatkem roku 1871 smlouvu. Dle
této smlouvy se Hoffmann zavazal
diat svoleni k vystavbé viapenky
podle jeho patentu, poskytnout
stavebni plany a navody ke stavbé
a poslat k vedeni stavby ing. Theo-
dora Reutera vrchniho polira své
stavebni firmy. Mésto Olomouc se
zavazalo provést stavbu presné
podle plant bez jakychkoli odchy-
lek, nepredat pec do rukou tieti
nepovolané osoby a nepostavit do
roku 1880 dalsi vapenku. Mésto
vyplati Hoffmanovi do konce roku
1871 sumu 5 700 zlatych. Budova
kruhové vipenky o 16ti komorich
s ro¢ni vyrobni kapacitou 900 vago-
nu byla dokoncena roku 1872,
nedlouho po vystavéni nejstarsi
kruhové vipenky v naSich zemich
v Pferové roku 1868. Stavba
s pozdé€jsimi upravami se dochova-
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la dodnes a i pres jeji zchatralost jde
o nejlépe zachovanou kruhovou
pec v Olomouckeém kraji, kdyz jedi-
nd srovnatelnd viapenka v Cerno-
tiné¢ u Hranic byla radikdlné pfe-
stavéna na motorest. Vlastni gry-
govska vipenka méla ovalny pudo-
rys, asi 29x50m a 30 m vysoky
komin, aredl osvétlovaly petrole-
jové lampy a jeho soucasti byla
i kancelairska a obytna budova s dél-
nickymi byty. V prvnim patfe bylo
8 bytu (pokoj a kuchyil), 3 mensi
byty v pfizemi, jeden velky a kance-
laf.

Technologie kruhového vypalu zna-
menala velky pfrevrat ve vipe-
nickém prumyslu. Pivodni kruho-
va pec z Hoffmannova patentu
z roku 1858 m¢la skutecné kruhovy
pudorys, pozdéji ziskala pfi-
davanim dalsich komor tvar ovalny.
Vapno se v kruhové peci vyrabélo
poprve azy roce 1864 po jejim zdo-
konaleni v cihlarském pramysiu.
Vyzdivka vapenné pece musela byt
vzdy vyrobena ze Zaruvzdorného
materialu. Pri vyrob¢é vipna se
v kruhové peci vyuzivalo tepla
z vypaleného vapna k predehrau
spalovan¢ho vzduchu a tepla zplo-
din hofeni (koufe) k predehrivani
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vapna, byly za provozu zazdény
dvojitou zidkou. Kazda komora byla
opatiena odtahovym otvorem ktery
byl veden kanialem pod podlahou
komory do centralniho sbérace spa-
lin do kterého také ustil komin
pece. Ve sbérac¢i spalin byly zvo-
nove uzavery, kterymi se dal privod
spalin z komory regulovat nebo
pfipadné uzavfit. Palivo se do pece
prikladalo otvory v klenbé¢, sypaky,
které se uzaviraly litinovymi poklo-
py. Pod sypaky byly z lamaného

vapence vystavény topné Sachtice
ve kterych se vsypavané palivo
spalovalo. Pracovnici postupovali
v kruhu. Zatimco néktefi postupné
kladli do jedné z komor k vypaleni
kusy viapence, v dalsich, zazdénych,
jiz probihal proces rozpaleni vapen-
ce az do zlutého zaru 9 000 "C, jini
z posledni jiz ochladnuté€ a rozbou-
rané komory vybirali pékné
vypalené bilé vapno. Velkou
nevyhodou kruhovych peci byla
fyzicky namahava ruc¢ni price

vapence. Pecisté tvoril souvisly
kanal, ktery umoznoval nepretrzity
postup ohné. Zdivo pece mélo
v urcitych vzdalenostech vyviazeci
a zavazeci otvory, které rozdélovaly
pec na nékolik komor. VSechny
otvory, kromé téch v kterych pro-
bihalo bud zaklidani vapence
k vypalu a nebo vybirani hotového

Kruhovd pec vdapenky a okolnf budovy od zdpadu, v pozadi nezalesnénd krajina
s dalsimi kamenolomy, kolem roku 1900
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Administrativni a obytnd budova vdpenky, Rolem roku 1900

v horkém a prasném prostiedi.

Po vybudovani kruhové pece pro-
bihala dalsi zdokonaleni. V letech
1872-1874 byla realizovana stavba
stdji a skladu uhli, pozdéji i skladu
stieliva ad. Vapenka v Grygové byla
spravovana spole¢né s cihelnou
v Kyseloveé v ramei Méstskych (olo-
mouckych) pramyslovych zavodi.
V roce 1887 byla pro pracovniky
v obou podnicich zaloZzena Nemo-
censka pokladna, jejiz stanovy fesi-
ly urazovost a nemocnost pracov-

nikl. V roce 1885 v lomu pracovalo
90 osob. Od prelomu 19. a 20. stole-
ti probihaly dalSi modernizace.
Tézba vapence neustile stoupalaa s
ni také vzristaly naroky na dopravu
k odbérateltm. Jiz 26. 4. 1853 zadal
méstsky stavebni ufad v dopise
reditelstvi severni drahy Ferdinan-
dovy o zfizeni vlecky. V roce 1903
byla vybudovina vlecka od nadrazi,
kdyz jiz od roku 1899 fungovala
provizorni tGzkorozchodnid vlecka
a jiz od roku 1891 fungovala uzko-
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rozchodna driha z lomu k vapence.
Soucasné byla pfed spravni budo-
vou zfizena mostni vaha. V roce
1907 byl opravovan krov vapenky
a v roce 1913 byl zvySen komin.
Diky dochovanym velkoformato-
vym sklenénym negativim uloZe-
nym ve fotoarchivu Vlastivédného
muzea v Olomouci mame presnou
predstavu, jak vypadala kruhova
pec a jeji okoli kolem roku 1900.

Po stagnaci vyroby v dob¢ 1. své-
tové valky, kdy se vyroba prakticky
zastavila (v letech 1917-1918) doslo
ve 20. letech opét k rychlému rustu
vyroby v souvislosti s prvorepubli-
kovou stavebni ¢innosti.

Od roku 1918 do 1923 stoupl pocet
zaméstnancu viapenky z 15 (z toho
3 Zeny) na 39 (z toho 2 Zeny).
V roce 1924 ve vapence pracovalo
pramérné 45 délnik(. Dozorcem
v kamenolomu byl Josef Kovar
z Grygova. V tomt€Z roce bylo vyro-
beno: 167 309 q kamene, 8 962 q
Stérku, 30 059 q vapna, 804 q
haseného vipna. Cisty zisk vipenky
¢inil 43 529 K¢.

Grygovska vipenka méla vlastni
uzkorozchodnou trat, kteri se
rozSifovala tak, jak se postupné ote-



Kruhowd pec vapeniey a okolni budovy od jihozdpadu, v pozadi zemédélska krafina, kolem roku 1900

viraly dalsi lomy (lom ¢. 5 byl ote-
vien v roce 1925). Pokracovalo se
s realizaci star§iho planu na pfimé
kolejové spojeni s nadrazim (doko-
nc¢eno 1928). V roce 1923 byla
postavena driha o délce 1 000 m se
154 preklopnymi voziky. Polni
drahy tvofily v kamenolomu sit,

jako tazna sila slouzila lokomobila
Gebus o sile 10 HP. V roce 1924 byla
pro snazsi navazeni a vyvazeni
materidlu u kruhové pece postave-
na rampova zed' s asi 90 metry Kole-
ji. Pfed kancelirskou budovu se
instalovala star§$i mostni viha.
Komin vapenky, kde se objevily trh-
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liny, byl opasin celkem 12 silnymi
zeleznymi obru¢emi. Na volnych
plochach kolem vapenky i v okoli
lomu a prijezdovych cest byly nasa-
zeny tfeSnove sady.

V roce 1925 Rada mésta Olomouce
pozadala o zivnostensky list na
.provozovani zivnosti vapenky
a kamenolomu se stanoviStém
v Grygové a v roce 1929 komise
schvilila provoz kamenolomu
a vapenky Hlavniho mésta Olomou-
ce.

Ze zpravy zivnostenského inspekto-
ratu z roku 1925 vyplyva, Ze mélo
Mésto Olomouc v Grygove na trati
Horka celkem tfi lomy: Pralom,
u trati Olomouc-Pierov, od né€j asi
300 metru vzdaleny Kamenolom
I. a Kamenolom II. za kruhovou
vapenkou. V Prulomu byvalo 17
a vice délniku, ve dvou zbyvajicich
obvykle pfes 10. Ve vSech pfipa-
dech §lo o oteviené sténové lomy,
vySka stén se pohybovala od 5 do
20 metr. Vychodnéji pfi kruhoveé
peci se¢ nachazel sténovy lom
o vySce stény az 15 metri, na zapad-
ni strané masivu blize k Zelezni¢ni
trati lezel dalsi sténovy lom o vysce
stény az 20 metriu. Inspekce si
v roce 1929 stézovala, ze se neod-



stranovala vhodnym zpusobem
skryvka - nehodnotny materidl se
volné ukladal kolem lomu a chybél
jeho odvoz. Chybélo tézeni po stup-
nich (etazich), pfipominky byly
i k polni draze o rozchodu 60 c¢m,
ktera misty probihala zarezem az
8 metru hlubokym s pfikrymi sté-
nami, které se sesouvaly.

Podle udaji z roku 1927 se v l€t€,
béhem hlavni sezony odvezlo za
den 30 vagoni po 100 centech,
ro¢n¢ 5 000 vagoni. K vypaleni
vapna na misté navic privezlo suro-
vinu 700-1000 vagoéni za rok.
Obdobné udaje pochazeji z roku
1930, kdy se prodalo asi 600 vago-
nu vapna a 5 000 vagonu kamene.
Poté€, co se dostala do potizi cemen-
tarna Hraza a Rosenberg, Kkterd
kolem roku 1900 oteviela lomy na
zapadni stran€ vrchu Horka, ziskala
je v roce 1932 méstska vapenka
a prevzala i kolejovou sif a prekladi-
$t€ na grygovském nadrazi. Provoz
v kamenolomu se postupné zvySo-
val, takZe pociatkem 40. let 20. stole-
ti patfil mezi nejvétsi a technicky
nejlépe vybavené kamenolomy.
Pred 2. svétovou vilkou zde praco-
valo kolem osmdesati zaméstnancu
a produkce lomu byla 3 000 tun

vapna a 17 000 tun kamene rocne.
Grygovsky vapenec byl vyuZivan
nejen k paleni vapna, ale jako
stavebni kiamen nebo stérk pro
ucely silni¢ni, Zelezni¢ni a regulace
fek. Grygovské vapno bylo znamo
svou vaznosti a vydatnosti a nalezlo
vyuziti jako stavebni pojivo, dile
jako surovina pro cementarny
a huté, jako prostfedek k hnojeni,
i k satura¢nim ucelim pro cukrova-
ry.

Za Protektoratu vyroba markantné
poklesla a v roce 1944 vipenka ve

viastnictvi Komundlnich podniki
hl. mésta Olomouce produkovala
ro¢né pouhych 450 vagoni vapna.
Méstski vapenka a kamenolom byla
sice nejstarSim a nejvyznamndjsim
producentem vapence a vapna
v Grygové, ale jiz ve starSim obdobi
probihala domaci tézba vapence
a vyroba vapna v dalSich mensich
i vétsich lokalitach. Majitelé pozem-
ki, na nichz se nachazela loziska
vapence, sami otvirali drobné lomy,
lamali a prodavali kaimen a nékdy
i v polnich pecich palili vipno. Roz-

Celkovy pohled na Ramenolom, Ralem roku 1900




mach tohoto podnikani zapocal
v 90. letech 19. stoleti, v obdobi
hospodaiského rozmachu, Které
pralo stavebnictvi. JeSté v zavéru
30. let 20. stoleti evidoval Bansky
revirni ufad v Brn€ v Grygové cel-
kem 41 vyhradnich kutiSt*. Ze sou-
pisu lomu zachycujiciho stav z let
1944-1946 se dozvidame, Z¢ u Gry-
gova vcetn¢ prilehlého katastru
obci Krémané a Velkého Tynce se
nachazelo celkem 11 lomu, z nich

ale pouze dva zustaly v ¢innosti.

Vedle kamenolomu pfi méstské
vapence, kterému jsme vénovali
hlavni pozornost, byl druhym c¢in-
nym lom otevieny jiz na pocatku
20. stoleti, nachazejici se na katast-
ralnim uzemi Krémané, jehoz vlast-
nikem byl Frantisek Strejcek. Tento
20 metrt hluboky jamovy lom byl
strojné vybaven cCelistovym drticem
s tfidicem kamene podle velikosti,
kompresorem s jednim vrtacim kla-

Skupinova fotografie pracovniku vapencového lomu v Grygoveé, 20.-30, léta 20, stoleti
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divem a kolejovym systémem
s uklopnymi vozy. Ze dna lomu se
vytahovaly vozy s vapencem po
kolejnicich na Sikmé navezené
rampé¢ vratkem pomoci lana. Ro¢ni
produkce kamene pouzivaného ve
stavebnictvi a vystavbé silnic Cinila
1900 m3. Lom byl v provozu
9 mésicit v roce a zaméstnaval
kolem 10 délnika. Tézba ve Stre-
jckové lomu trvala i po roce 1945.
Lom s drti¢em byl zaclenén do

Kruhovd pec a provozni budova od

zdpadu, v popredi tresnovy sad, 1943

Nalozeny dumper na vaze a vidcek pred
provoznt budovou vdapenky, 1943



nové vzniklého zavodu na vyrobu
prefabrikdta Betra (pozdéji Prefa),
ktery vznikl v roce 1949 na plose
mezi zapadnim lomem vapenky
a zeleznicni trati. Tézba zde byla
ukoncéena v roce 1962.

Dalsi skupinu wvorily tfi lomy, dva
jamové a jeden sténovy, vychodné
od obce pfi staré cesté z Vsiska do
Kré¢mané. Nejvetsi rozmach téchto
lomu vSak probéhl jiz dfive, od
konce 19. stoleti do konce 20. let
20. stoleti, kdy zasobovaly vapen-
cem hodolanskou cementiarnu. Nej-
star$i cementarna na Moravé firmy
Hruza a Rosenberg byla zaloZena
v roce 1896 v Hodolanech. Oldfich
Rosenberg pochazel z  Prahy
a s vyrobou cementu se obeznamil
v nékteré stfedoceské cementarné
(Kralav Dvur, Beroun, Radotin,
Praha-Podoli) mél za spolec¢nika
Hruzu, majitele grygovskych vapen-
covych lomu, nazyvanych délniky
z okolnich obci (Kréman, Vsisko,
Tynec) Hruzova skala. Cementarné
produkujici v dobé nejvétsi slavy
100 tisic tun rocné€ jiz nestacila
doprava konskymi potahy z rela-
tivn¢ dosti vzdalenych lomu
av letech 1911-1915 vybudovala pro
dopravu vapence do tovarny speci-

alni 7 km dlouhou uzkorozchod-
nou zeleznici poloZenou na naspu
podél pravého okraje silnice ze
Vsiska do Holice. V roce 1926 ziska-
la ve firmé majoritni podil Akciova
spolec¢nost pro vyrobu cementu
Praha. 1 pfes viru v prosperitu
spojenou s rozvojem vyuZivani
betonu ve stavebnictvi se firma za
hospodaiské krize dostala do
potizi. V roce 1935 se stala soucasti
akciové spolec¢nosti Strambersko-
Vitkovické cementiarny v Moravskée
Ostravé. Ta zastaraly provoz v roce
1936 zrusila a 250 délnika propus-
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Skupinovd fotografie pracovnika tzv. Strejckova lomu, 2. polovina 20. let 20, stoleti
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tila. Opustény byly i grygovské
lomy a vlastnikem pozemki se stala
dcefinna spolecnost firmy Bata
Zlinska stavebni akciova spole-
¢nost, ktera zamySlela postavit
novou tovarnu na vyrobu cementu
pfimo v Grygové, ale nedostala
0 ministerstva souhlas k provozu
kamenolomu a stavbé vlecky do sta-
nice Grygov. Po roce 1945 byla
majitelem pozemku téchto lomu
Ceskoslovenska stavebni  spole-
¢nost, nastupce Zlinské stavebni.

Ctvrtou a nejpocetnéjsi skupinou
bylo nékolik sousedicich lomi
v lokalité nazyvané dnes Cikinské
zmoly po pravé strané cesty od
vipenky do Krémané, Slo o staré
lomy mensi velikosti (vySka stény
kolem 8 metri), které byly jednotli-
vymi soukromymi majiteli otevieny
koncem 19. stoleti. Tyto lomy viast-
nili jednotlivi rolnici z Krémané
(Josef Strejcek, Florian Moudry,
FrantiSek Jugas, Josef Suchinek)
a majitelem nejvétSsiho z nich,
s vySkou stény 15 metri, polozené-
ho v od Grygova nejvzdalenéjSim,
jihovychodnim kouté této skupiny,
byl Cukrovar a rafinerie cukru
v Holici. V dobé nejvétsi slavy se
té€zilo sousednich lomech soubézné

a existovalo zde vedle dvou obyt-
nych budov (dnesni Strejckiuv
a Smoldasuv diim) dalsi zizemi pro
délniky i administrativu vcetné
vycepu.

Dalsim majitelem drobn€ého kame-
nolomu byl FrantiS¢ek Novotny,
rolnik a hostinsky v Grygové, ktery
v roce 1906 ohlasil zajem otevfit si
lom na kamen a silni¢ni Stérk na
parcele ¢. 107. Novotného skalka,
jak se lomu fikalo, se nachazela ze
vsech lomi k obci nejblize, na
kopci v misté remizku nad dnesni
Inseminac¢ni stanici kanct firmy
Genoservis, Braval se odtud ziejmé
kamen (vapenec) na stavbu domu.
Za 2. svétové vilky byla v lomu
vyhloubena jeskyné. Jamovy lom
hluboky kolem 20 m, byl od osmde-
satych let 20. stoleti zavezen, slouzil
jako skladka.

V mezivalecném obdobi mél na
katastru obce celkem tfi lomy,
v kterych se tézilo jiz v zavéru
19. stoleti, i Josef Kubicek z Velkého
Ty¥nce. Diky zpraveé inspekce Zivno-
stenské komise se zachoval i jejich
popis: Lom ¢. 1 se nachazel na par-
cele €. 141, jeho sténa byla asi 10 m
vysoka, téZilo se podkopanim, ,bez
zadrzeni stupna®. V dolni casti
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lomu se nachazela dira na ukryt
délnikil, lom nebyl ohrazen. Kon-
trola zde provedenda pozadovala
pak monitorovat prubézné nebez-
peci sesuvu, ohradit lom, zavést
Stupné®, tézit kamen az po skonce-
ni skryvky. Komise uvedla, ze stejné
vyvhrady byly zaznamenany jiz
v roce 1895. V tomto lomu byly
prumérné zaméstnani 3 délnici.
Lom ¢ 2 prumérné zaméstnaval
2 dé€lniky a lom ¢. 3 nedaleko silni-
ce Grygov - Kré¢man 3 délniky.

Lamacské ndfadi = Poldskova lomu
v Grygové. Asi 1930



Levnéjsi Stérk byl obvykle dodavan
z vapence nizsi jakosti, tézeny
v mistnich ¢i nedalekych drobnych
lomech, aby se predeslo nakladim
na dovoz. Pozadované rozméry Stér-
stavebni ucely lamaly jen prilezi-
tostn€, prevazovaly zakazky na tlu-
¢eni kamene na opravu cest. V zimé
se nestfilelo a pracovalo se tak,
ze se do skalni stény zasekal otvor
velikosti dvoukridlych dveri, uvnitf
se rozsifil v jakousi ,jeskyn®, mist-
nost, kde byla stala teplota a tady
s¢ pak tézilo lamanim. Stiilelo se
zvlastnim druhem dynamitu (dyna-
mon), ktery se daval do vyvrtanych
dér. Do vrtaka se buSilo kladivem
a udélat potfebnou hloubku trvalo
i dvé hodiny. Traskavina, roznétky
a zapalna Snara se kupovaly
v obchod¢ v Brodku, kam pro né
pamétnik, tehdy asi desetilety, jez- _
dil na kole., B

S
PO

Obdobi po druhé svétové vilce
s sebou prineslo zmény ve vlastnic-
kych vztazich i v systému fizeni
vyroby. Stejné jako v jinych oblas-
tech prumyslu, byly i vapenky v roz-
mezi let 1945-1948 znarodnény
a prosadilo se centralizované plano-
vani. Drobné provozy starych vipe-

Nakladdni kamene na vozik, 1949 Nakladdni vdpence z vldcku na dumper, 1949



nek s Sachtovymi nebo kruhovymi
pecemi postupné zanikaly (posled-
ni v poloviné 70. let 20. stoleti)
misto nich se stavély velkokapacitni
moderni prumyslové zavody. Kru-
hové pece tvorily jesté v 60. letech
znac¢nou cast vyrobni zakladny,
a stale vyrabély kvalitni vipno,
¢ehoz dosahovaly za cenu tézké
fvzick¢ prace v prasném a horkém
prostfedi. Lamani kamene patfilo
k nejnaro¢néjSim povolanim.

Price v kamenolomu a ve vapence
byla rozdélena na specializované
profese. Prestoze v druhé poloviné
20. stoleti pfi reorganizacich pru-
myslu byl kladen duraz na mechani-
zaci a automatizaci vyroby, zustal
vyrobni postup v zastaralych provo-
zech zaloZzen na t€ézké rucni prici
s velkym nebezpecim urazu, ktera
se priliS nelisila od poméra v 70.
letech 19. stoleti, kdy byla kruhova
pec postavena. Vedle béznych pro-
fesi fidich a udrzbaiu, popfipadé
administrativnich sil $lo o nasledu-
jici specializované profese: strel-
mistr (pyrotechnik), vrta¢ kamene,
lamac kamene (téZ skalik nebo ska-
lar), nakladac¢ (na voziky), strojve-
douci vlacku (masSinkar), ukladac
kamene do pece, topic (palic),

vybira¢ (vypalen€ho vapna). Vrtani
dér pro zalozeni dynamitu k odstre-
lu skaly bylo provadéno rucné.
Kamenafi s ruénimi vrtaky byli
postupné nahrazeni vzduchovymi
vrtackami.

V 60. letech 20. stoleti se pristoupi-
lo k nové technologii ziskavani
materidlu ze skaly lomu, kterou byl
tzv. komorovy odstrel. Na rozdil od
predchozich fadovych odstreln
omezenych vzdy jen na plochy
nedaleko od povrchu skily umo-
znovaly hloubkové komorové
odstiely ziskat obrovské mnoZstvi
materialu. Komorové odstiely se
neprovadély c¢asto. Obvykle byly
naplanoviny na podzimni mésice,
aby pred zapocetim zimy bylo pfi-
praveno dostatek materialu na
vypal. Kazdému komoraku® pred-
chazely nékolikamésicni pfipravné
prace zahrnujici vyrazeni desitek
metra Stol ve skiale zakoncenych
komorami, diale rozmisténi trhavin
a zavazka Stol. Kazdy takovy odstrel
byl udalosti sledovanou s napétim
nejen pracovniky lomu, ale i ostat-
nimi ob¢any obce, ktefi byli dopre-
du z bezpecnostnich davodu infor-
movani. Zajem vefejnosti nebyl spo-
jen jen s vnimanim velké rany
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a otfesu, ale i s o¢ekavanim, zda se
odstrel povede. Nejvétsim otaz-
nikem bylo vzdy spravné vypocteni
niloze, coz nebylo snadné odhad-
nout, protoze vapencové skaly jsou
nesourodé, mohou obsahovat kra-
sové dutiny a byt prolozeny nepe-
vnou hlinou. Pfi prehnané davce
hrozilo rozmetini kameni a hliny
daleko do okoli s nebezpecim zpu-
sobeni zranéni a Skod. Naopak pfi
nedostatecné davee hrozilo pouhé
nadzvednuti skaly a jeji dosednuti
zp€t na misto, pricemz nové budo-
vani Stol v narusené skale bylo ris-

Razend Stola pro uloZeni stieliva
pro komorovy odstiel, 1960



kantni. Poprvé byl komorovy
odstrel v grygovském lomu prove-
den v roce 1960. Pri poslednim
komorovém odstrelu, ktery se usku-
tecnil 19. 11. 1966 byl vynos kame-
ne cca 40 000 tun.

Po vilce byl povéfen niarodnim
spravcem vipenky a kamenolomu
meésta Olomouce Julius Sukas.
V majetku mésta zhstala vipenka az
do roku 1946, kdy viapenku a pfis-
lusné€ lomy pfevzal podnik Haniacké
cihelny a vapenky. V roce 1952
probéhla stavba zamecnické dilny
a garazi. V roce 1955 pokracoval
provoz v grygovské vapence, ale
bylo obtizn€¢ naplnit potfebny limit
20 zaméstnancu. 26. ledna byla
zapalena pec a Ctvrtletni plan 800
tun vapence podnik splnil. 'V 50.
letech byl vedoucim ve vipence
Vojtéch Valenta.

V padesatych letech byla grygovska
vapenka pficlenéna k narodnimu
podniku Tézba Stérkopisku Olo-
mouc a v roce 1964 byla prevedena
na Hranick¢é cementarny a vapeni-
ce. Tehdy mél grygovsky zavod
kolem 30 zaméstnanch a jejich
vedoucim byl Oldfich Skopal. Podle
vladniho usneseni z roku 1966
o likvidaci neefektivnich provozo-

ven byl k 31. prosinci 1967 uzavien
poboc¢ny ziavod Hranickych cemen-
taren a vapenic v Grygove a delimi-
tovan na Meliora¢ni druzstvo Olo-
mouc. V roce 1968 méla vapenka
jesté 30 zaméstnancl, ktefi pfi
vyrobé vipna obtizné plnili plan.
Hlavnim duvodem kromé zastaralé-
ho provozu a zafizeni, byl fakt, ze
vétsina pouzitelnych lozisek vapen-
ce jiz byla vyt€ézena. K definitiv-
nimu ukonceni tézby vapence
doslo k 31. prosinci 1973.

Osudy objektii po ukonceni
vapenické ¢innosti (1974-2006)

Po ukonceni tézby a vyroby byl
areal vapenky preménén na cent-
ralni sklad zemédélského staveb-
niho podniku, jehoZ nazev se néko-
likrat zménil od Zemédélsky kombi-
nat Hana pres Zemédélské stavebni
sdruzeni v roce 1978 az po Agro-
stav v roce 1985. V obdobi hospo-
darskych pfemén po roce 1989 se
podnik Agrostav k 25. 2. 1991 trans-
formoval na akciovou spolec¢nost
AGS, ktera je vlastnikem byvalé kru-
hové pece i okolnich pozemki
dodnes. Od roku 1995 viak jednot-
livé objekty skladu jiz s vyjimkou
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dil¢ich pronajmu nejsou vyuzivany
a v prosinci roku 2002 byla odpro-
dana obytna budova firmé Geo-
centrum, spol. s r.o., ktera na byty
preménila i puvodni administrativ-
ni prostory v pfizemi a celou stav-
bu rekonstruovala.

Prostory kamenolomu po roce
1973 vyuzival podnik Prefa jako
odkladist¢ zmetkovych prefabri-
kata. V roce 2002 odkoupila
pozemky firma Areal volného
c¢asu, s.r.o. se sidlem v Prerove,
ktera zde provadi terénni upravy
se zamérem vybudovat golfové hri-
Ste.

Lomy tzv. Hruzovych skal
vychodné od obce byly od roku
1971 vyuzivany Technickymi slu-
Zbami Mésta Olomouce jako velko-
kapacitni sklidka komunalniho
odpadu. Pivodné planovany roz-
sah skladky byl nékolikriat pfekro-
c¢en a otviraly se dalsi etapy, takze
skladka prevysila o nékolik metra
okolni terén. Po opakovanych pro-
testech ob¢ana obce byla ekologic-
ky problematicka skladka v breznu
roku 1996 uzaviena a poté piekry-
ta vrstvou zeminy. Mésto Olomouc
zodpovédné za rekultivaci skladky
provadélo formou vrti monitoro-



vani vyluhovych vod. K zahdjeni rekul-
tivace, spocivajici v izolaci, odplynéni
a nasledném prekryti zeminou Zadal
v roce 2000 odbor zivotniho prostredi
Ufadu mésta Olomouce o pujcku
a dotaci Statni fond Zivotniho prostie-
di. Provedena byla udrzba a vysadba
zelené. Predpokladanym vyuzitim
pozemku po rekultivaci mélo byt
pestovani stromku pro mesto Olo-
mouc.

Strejckav lom byl opustén v roce 1962
a nyni ma statut prirodni pamatky
s vyskytem teplomilnych stepnich rost-
linnych spolecenstev na devonskych
vapencich. Proslula je zejména bohata
populace koniklece velkokvéteho (Pul-
satilla grandis), ktery vzdy pocatkem
jara kvete v tisicich trsi a prijizdéii jej
obdivovat turist¢é i pfirodovédci
z Sirok¢ho okoli. Chranénym tzemim
navrzenym na prirodni pamatku jsou
i tzv. Cikanské zmoly - byvalé sou-
kromé lomy v lokalit¢ Christ kolem
Strejckovy a Smoldasovy samoty, kde se
také na vapenci nachdzi stepni vegeta-
ce.

Nékdejsi slavu grygovského vapenictvi
pripomina dnes jen nékolik zachova-
lych staveb a pozustatka v krajiné. Jako
svédkové dfivejsi tézebni a vyrobni ¢in-
nosti zustaly do dnesni doby zchatrala

budova kruhové pece s kominem,
byvala spravni budova, nemnoh¢ zbyt-
ky kolejnic tuzkorozchodné drihy
a postupné zarustajici lomy.
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