BEZPECNOSTNI LIST r'.;,:'":.r.'.é

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

ZAROTMEL STANDART

Datum vytvoreni 10. ¢ervna 2008
Datum revize 10. srpna 2017 Cislo verze 5.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1  Identifikator vyrobku ZAROTMEL STANDART
Latka / smés smés
1.2 PFislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési Univerzalni zarovzdorny samotvrdnouci tmel rozdélavany s

vodou. Pro spojovani keramickych i kovovych materiald,
pro vytvareni tenkych ochrannych vrstev i pro tésnéni pro
nékolik centimetrl silnych spar. Uplatnéni v kamnafstvi,
kotlech, spalovnach apod.

Nedoporucena pouziti smési neuvedeno
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno Primyslové keramika, spol. s r.o.
Adresa Spesovska 627, Rajec-Jestiebi, 67902

Ceska republika

Identifikaéni &slo (ICO) 43420150
Telefon 516432197
Email prumker@prumker.cz
Adresa www stranek www.prumker.cz

Adresa elektronické posty odborné zptisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno Renata Ticha
Email ticha@prumker.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky

Nejsou znamy

Nejzavaznéjsi neprFiznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi
Drazdi kGzi. Zplsobuje vazné podkozeni odi.

2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpedi

Nebezpecné latky

kyselina kfemicita,sodna stl

Standardni véty o nebezpecnosti

H315 Drazdi kézi.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

ZAROTMEL STANDART

Datum vytvoreni 10. ¢ervna 2008

Datum revize 10. srpna 2017 Cislo verze 5.0
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P280 Pouzivejte ochranné bryle.
P302+P352 PRI STYKU S KOZf: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
2.3 Dalsi nebezpecnost
Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) c.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2 Smeési
Chemicka charakteristika
Homogenni sucha smés na bazi Samotu a kyselych surovin.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Obsah v
el s ws 2 a % Klasifikace dle narizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnost 1272/2008 Pozn.
i

CAS: 14808-60-7 kifremen (Si02) >30 1
ES: 238-878-4
CAS: 92704-41-1 kaolin kalcinovany >30 1
ES: 296-473-8
CAS: 1344-09-8 kyselina kfemicitd,sodna sl >5 Skin Irrit. 2, H315
ES: 215-687-4 Eye Dam. 1, H318
Registracni Cislo: STOT SE 3, H335
01-2119448725-31
CAS: 65997-16-2 cement, alumina, chemikalie >5 1
ES: 266-045-5

Poznamky

1 Latka, pro niz existuji expozicni limity Spolecenstvi pro pracovni prostredi.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pFipadé pochybnosti, uvédomte l|ékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.
P¥i vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch.
PFi styku s kazi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnoZstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte |ékarské osSetfeni, pretrvava-li
podrazdéni kize.
Pl zasazZeni odi
Nemnéte si oci, abyste mechanickym poskozenim neposkodili rohovku. Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody,
rozeviete ocCni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjméte. V zadném pripadé
neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od vnitfniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasaZeno
druhé oko. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte co nejrychleji Iékarské osetfeni. K vysetieni musi
byt odeslan kazdy i v pfipadé malého zasazeni.
PFi poziti
NEVYVOLAVEITE ZVRACENI! Vyplachnéte tstni dutinu vodou a dejte vypit 2-5 dl vody. U osoby, kterd mé zdravotni
obtiZe, zajistéte |ékarské osetreni.
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
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ZAROTMEL STANDART

Datum vytvoreni 10. ¢ervna 2008
Datum revize 10. srpna 2017 Cislo verze 5.0

4.2 Nejdalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky
Pii vdechnuti
Vdechovani prachu miZe zplsobit poleptani dychaciho traktu.
PFi styku s kGzi
Drazdi kizi.
Pii zasazeni oci
Zplsobuje vazné podkozeni odi.
PFi poziti
MZe dojit k poleptani traviciho traktu.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Produkt samostatné nehofi. Hasici prostiedky prizplsobte okoli poZaru.
Nevhodna hasiva
Nejsou znama.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Neni znama.
5.3 Pokyny pro hasice
Z&dna zvlastni opatfeni nejsou pozadovéna.

ODDIiL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku
6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Smeés je nehoflava. Zabrante tvorbé prachu. Zabrarite kontaktu s o¢ima a pokozkou.
PouZzivejte ochranny odév, ochranné rukavice, ochranné bryle. Na pracovisti by méla byt umisténa nadoba s Cistou
vodou k vymyti odi.
Postupujte podle pokynd, obsazenych v oddilech 7 a 8.
6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci ptdy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.
6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro cCisténi
Unikly produkt premistéte do nahradniho obalu a odstrarite dle oddilu 13.
6.4 Odkaz na jiné oddily
7., 8.a13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zabrante kontaktu s pokozkou a ocima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na
platné pravni predpisy o bezpecénosti a ochrané zdravi.
Tmel v praskovém stavu drazdi sliznice. doporucCuje se pouZzivat pfi rozmichavani vhodny respirator. V pastovitém
stavu je tmel alkalicky, je doporuceno po praci umyt ruce a oSetfit je béznymi regeneracnimi prostiedky.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Skladujte v suchych prostorach v plivodnich dobfe uzavienych obalech pfi teplot& nad 0 °C. Chrarite pred mrazem a
vihkosti.

C (81), Papir a lepenka/plast (Kombinované materidly a
kombinované obaly)

A
&b

Material obalu

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Je uvedeno v pododdile 1.2.
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ODDIiL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1 Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozic¢ni limity pro pracovni prostredi.

Ceska republika

o 2 . Doba ‘ .
Nazev latky (slozky) Typ expozice Hodnota Poznamka Zdroj
l_(;imen (Si02) (CAS: 14808-60 PELr 0,1 mg/m? 361/2007

PEL 0,1 mg/ms3
PEL 10 mg/m3
If:(l)lnlw)kalcmovany (CAS: 92704 PEL 10 mg/m3 9/2013
PEL 2 mg/ms3
PEL 10 mg/m3
cement, alumina, chemikalie PEL 10 mg/m3 9/2013
(CAS: 65997-16-2) 9
DNEL
kyselina kfemicita,sodna stl
Pracgvnlla / Cesta expozice |Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Dermalné 1,59 Chronické ucinky systémové
mg/kg/24h
Pracovnici Inhalaéné 5,61 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Dermalné 0,8 Chronické ucinky systémové
mg/kg/24h
Spotrebitelé Inhalacné 1,38 mg/m3 | Chronické Ucinky systémové
Spotrebitelé Ordlné 0,8 Chronické ucinky systémové
mg/kg/24h
PNEC
kyselina kfemicita,sodna stl
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Voda (obcasny unik) 7,5 mg/I
Morska voda 1 mg/I
Mikroorganismy v Cisti¢kach 348 mg/I

odpadnich vod

8.2 Omezovani expozice
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci.
PFi praci nejezte, nepijte a nekurte.
Po praci a pred prrestavkou na jidlo a oddech si diikladné omyjte ruce vodou a mydlem.
Je doporuceno po ukonéeni prace dikladné umyt ruce teplou vodou a mydlem a oSetfit je b&Znymi regeneracnimi
prostiedky.
Ochrana odi a obliceje
Ochranné bryle.
Ochrana kiize
Ochrana rukou: Ochranné rukavice
Jina ochrana: Ochranny pracovni odév a obuv
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
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ZAROTMEL STANDART

10. cervna 2008
10. srpna 2017 Cislo verze 5.0

Datum vytvoreni
Datum revize

Ochrana dychacich cest

Respirator.

Tepelné nebezpecdi

neuvedeno

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

Dalsi adaje

Tmel v praskovém stavu drazdi sliznice. doporucuje se pouZzivat pfi rozmichavani vhodny respirator. V pastovitém
stavu je tmel alkalicky, je doporuceno po praci umyt ruce a oSetfit je béznymi regeneracnimi prostiedky.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
vzhled zrnitd smés pevnych latek
skupenstvi pevné pfi 20°C
barva hnéda
zapach bez zapachu
prahova hodnota zdpachu udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici

9.2

bod tani / bod tuhnuti
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
bod vzplanuti
rychlost odpafovani
hoflavost (pevné latky, plyny)
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
meze hoflavosti
meze vybusnosti
tlak pary
hustota pary
relativni hustota
rozpustnost
rozpustnost ve vodé
rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni
teplota rozkladu
viskozita
vybusné vlastnosti
oxidacni vlastnosti
Dalsi informace
hustota
teplota vzniceni

udaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
nehoflavy

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Smés je nehorlava.
10.2 Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
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10.4 Podminky, kterym je tFeba zabranit

Za normalniho zplsobu pouZiti je smés stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pred mrazem a vlhkosti.
10.5 Nesluditelné materialy

Za doporucenych podminek pouZiti nejsou znamy.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy.

ODDIiL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych uGcincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

kyselina kfemicita,sodna stl

Cesta expozice Parametr Hodnota DIpizF . Druh Pohlavi Zdroj
expozice
LDso 5150 mg/kg Potkan (Rattus BL
norvegicus) dodavatele

Ziravost / drazdivost pro kazi

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarodec¢nych burnkach
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
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Akutni toxicita
Data pro smés nejsou k dispozici.

kyselina kfemicita,sodna stl

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi Zdroj
LCso 1108 mg/I 96 hod Ryby (Branchydanio BL
rerio) dodavatele
ECO >348 mg/I 18 hod Mikroorganismy BL
(Pseudomonas putida) dodavatele
ECso 1700 mg/I 48 hod Bezobratli (Daphnia BL
magna) dodavatele
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
neuvedeno
12.3 Bioakumulacéni potencial
neuvedeno
12.4 Mobilita v padé
neuvedeno

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smeés neni hodnocena jako PBT nebo jako vPvB.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

neuvedeno

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Postupujte podle platnych predpisi o znedkodriovani odpadl. NepouZity vyrobek a znecistény obal ulozte do
oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované
firmé), ktera ma opravnéni k této Cinnosti. Nesmi se odstrafnovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je
mozno energeticky vyuZit ve spalovné odpadd nebo ukladat na sklddce ptisludného zatazeni. Dokonale vycisténé
obaly je mozZné predat k recyklaci. Nebezpeci kontaminace zivotniho prostfedi, postupujte podle zakona ¢.185/2001
Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle provadécich predpisti o zneskodriovani odpadd.
Pravni predpisy o odpadech
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném zné&ni. Vyhlaska & 93/2016 Sb., (katalog odpad{) v platném znéni. Vyhlaéka & 94/2016 Sb., o
hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni.

ODDIL 14: Informace pro pFepravu
14.1 UN dislo
Nepodléha piredpisim ADR.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

neuvedeno

14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro pirepravu
neuvedeno

14.4 Obalova skupina
neuvedeno

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
neuvedeno

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzZivatele
neuvedeno

14.7 Hromadna preprava podle pFilohy II Gmluvy MARPOL a piedpisu IBC
neuvedeno
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ODDIL 15: Informace o pf¥edpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni. Zakon ¢.
350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o0 zméné nékterych zakond (chemicky zékon). Zakon &.
258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Vyhldgka €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znedistovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dal$ich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdu$i v platném znéni. Zdkon ¢&. 185/2001
Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném
znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazateld biologickych expozi¢nich testli, podminky odbé&ru biologického materidlu pro provadéni biologickych
expozi¢nich testli a naleZitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

ODDIiL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H315 Drézdi kQzi.

H318 zplsobuje vazné poskozeni oé&i.

H335 Mdze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Seznam pokynii pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu
P280 Pouzivejte ochranné bryle.

P302+P352 PRI STYKU S KOZf: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Dalsi informace diilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi élovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisd na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecénych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési

DNEL Odvozena Urover, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkim

ECso Koncentrace latky, pri které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢&selny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICso Koncentrace plisobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmofni preprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

I1SO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pii které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem
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BEZPECNOSTNI LIST r'.;,:'":.r.'.é

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

ZAROTMEL STANDART

Datum vytvoreni

10. ¢ervna 2008

Datum revize 10. srpna 2017 Cislo verze 5.0
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
MARPOL Mezindrodni Umluva o zabranéni znedistovani z lodi
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepriznivého Ucinku
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku
NOEC Koncentrace bez pozorovanych Gcink{
NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku
NPK Nejvyssi pFipustna koncentrace
OEL Expoziéni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL PFipustny expozi¢ni limit
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochdzi k nepfiznivym Gc&inkim
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o pfepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN Ctymistné identifikaéni &islo Iatky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist OSN
uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VvOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Eye Dam. Vazné poskozeni oci
Skin Irrit. Drazdivost pro k{zi
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucéenad omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gidajd pouzitych p¥i sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich v platném znéni. Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkdm (doc. MUDr. Daniela
Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zdefka Travnitkova, CSc.,

Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni
dokumentace.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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