PROHLASENI O VLASTNOSTECH

&. 9686/2014
dle &l. 4,6 a PRILOHY IIl NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &, 305/2011

. Jedineény identifika¢ni kdd typu vyrobku:
Zavés jednoosy vysazovaci na dvefe k unikovym cestam, s deklarovanou odolnosti proti korozi,
bez pozarni odolnosti

Typ, &islo vyrobni davky nebo sériové &islo, nebo jakykoli jiny prvek umozZujici identifikaci stavebniho
vyrobku podle ¢lanku 11 ods. 4:

Zavés jednoosy vysazovaci TRIO 15 DZ PH BZ na dvefe k unikovym cestam, s deklarovanou
odolnosti proti korozi, bez pozarni odolnosti

Zamyslené pouZiti stavebniho vyrobku, které uvadi vyrobce, v souladu s pfisluSnou harmonizovanou
technickou specifikaci:

Jako souéast dvefi k unikovym cestam (zavés uréeny na oto¢né spojeni kfidla oteviracich dvefi s
jeho ramem), do pfechodovych stavebnich otvori v obvodovych sténach a ve vnitinich

prostorech bytovych i nebytovych budov,

Jmeéno, firma nebo registrovana ochranna znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢lanku 11 ods. 5:
TKZ Polna, spol. s r. 0., 588 13 Polna, Zahradni 5§72, Ceska republika

V pfipadé potieby jméno a kontaktni adresa spinomocnéného zastupce, jehoZ pina moc se vztahuje na
ukoly uvedené v ¢lanku 12 ods. 2:

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stélosti viastnosti stavebniho vyrobku, jak je uvedeno v
piiloze V:
1

V piipadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery sa vztahuje
harmonizovana norma:

LIGNOTESTING, a.s., 821 04 Bratislava, Technicka 5, Notifikovana osoba ¢. 1478

provedl:  urCenitypu vyrobku na zakladé zkousky typu, pocatecni podle systému: 1
inspekci vyrobniho zavodu a systému fizeni vyroby
a prabézné kontroly nad systémem fizeni vyroby
a posouzeni a hodnoceni systému fizeni vyroby

a vydal certifikat o nemennosti parametrov €. 1478 — CPR - 0007, 24.02.2014

_V piipadé prohladeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské
technické posouzeni:

vydal -
na zakladé -
provedeno: - podle systému: -

a vydal -




9. Deklarované vlastnosti:

Pocatetni tieci moment o dtlre'?N112935 EN 1935 2002 + EN 1935: 2002/AC: 2003

Deformace pifi zatizeni frin 12 EN 1935: 2002 + EN 1935: 2002/AC: 2003
podle EN 1935

Pretizeni K EN 1935: 2002 + EN 1935: 2002/AC: 2003
podle EN 1935

Pevnost ve stiihu trida 12 EN 1935: 2002 + EN 1935: 2002/AC: 2003
podle EN 1935

Zivotnost ik 12 EN 1935: 2002 + EN 1935: 2002/AC: 2003
podle EN 1935

QOdolnost proti korozi s EN 1935: 2002 + EN 1935: 2002/AC: 2003
podle EN 1670

Pokud byla pouZita specificka technickd dokumentace podle ¢lanku 37 nebo 38, pozadavky, které vyrobek
spliiuje:

10. Vlastnosti vyrobku uvedené v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s deklarovanymi vlastnostmi v bodé 9.
Toto prohlaseni o viastnostech se vydavéa na vyhradni zodpovédnost vyrobce uvedeného v bode 4.

Podepsano za a jménem vyrobce: / d
Jan Zvonik, jednatel | %
Polna, 25.2.2014 (podpis) ;
e /
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